愛情点検 I 

長年ご使用の SD ビデオカメラの点検を！ 

口 

こんな症状は 
ありませんか 

-電源プラグび異常に熱い 

•煙び出たり、異常なにおいや音びする 

•画像び乱れたり、されいに映らない 

•水や異物び入ったり、その他の異常や故障びある 


このよラな症状のとさは、使用を中止し、故障や事故の防止の 
ため、電源を切り、コンセントか5電源プラグを抜いて、必ず 
販売店に点検をご相談ください。 
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取扱説明書 
SD ビデオカメラ 
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澄が 

PictBridge I STEREO CREATOR I 


このたびは、パナソニック製品をお買い上げいたださ、 

まことにありびと5ございます。 

♦取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。 

♦ご使用前に「安全上のご注意」 （88 〜93ページ)を必ずお読みください。 
♦保証書は「お買い上げ曰-販売店名」などの記入を確かめ、 

取扱説明書ととちに大切に保管してください。 
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ご使用の前に 


■ 事前に必ずためし撮りをしてください 

大切な撮影(結婚式など)は、必ず事前にためし撮りをし、正常に撮影や録音 
されていることを確かめてください。特に「逆光補正」などの機能をご使用の 
際は、設定をご確認ください。 

■撮影内容の補償はでさません 

本機および SD カードの不具合で撮影や録音されなかった場合の内容の補償 
については、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承くだ 
さい。 

■著作権にお気をつけください 

あなたび撮影(録画など)や録音したわのは、個人として楽しむ外は、著作 
権法上、権利者に無断で使用でさません。個人として楽しむ目的であってち、 
撮影を制限している場合びありますのでお気をつけ < ださい。 

■本書内の写真、イラストについて 

本書内の写真は、説明のためスチル写真から合成しています。また、本書内 
の製品姿図-イラスト-メニュー画面などは実物と多少異なりますび、ご了 
承<ださい。画面のイラストでは、表示される文字や記号を実物より大さ< 
して説明しています。 

■本書での記載について 

じ I 下のよラに記載しています。 

• バッテ IJ ーパック ー「バッテ IJ 一」 

• SD メモ IJ - 力ード、 SDHC メモ IJ - 力ードー rSD 力ード」 

-ビデオ撮影/ビデオ再生で使える機能^ぷ/面 
. 写真撮影/写真再生で使える機能 一む！な 

■参照ページについて 

参照いただくページを （ P . 1日)で示しています。 

■本機で使用できるカードは 

SD メモ IJ 一力ードおよび SDHC メモ IJ 一力ードです。 

詳しくは、12ページをご覧ください。 
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■ メモリーカードを廃棄/譲渡するときのお願い 

. 本機やパソコンの機能による「フォーマット」や「削除」では、ファイル管理 
情報び変更されるだけで、メモ IJ 一力ード内のデータは完全には消去され 
ません。 

. 廃棄/譲渡の際は、メモ IJ ーカード本体を物理的に破壊するか、市販のパ 
ソコン用データ消去ソフトなどを使ってメモ IJ 一力ード内のデータを完全 
に消ますることをおすすめします。メモ IJ 一力ード内のデータはお客様の 
責任において管理してください。 

-本製品に付属するソフトウエアを無断で営業目的として複製(コピー）した 
り、ネットワークに転載したりすることを禁止します。 

•本製品の使用、または故障により生じた直接、間接の損書につさましては、 
当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承 < ださい。 

• 本製品によるデータの破損につさましては、当社は一切の責任を負いかねま 
すので、あらかじめご了承ください。 

• SDHC □コ'は商標です。 

-ドルビーラボラト U —ズからの実施権に基づさ製造されています。 

Dolby 、 ドルビーおよびダブル D 記号はドルビーラボラト IJ ーズの商標です。 

• Microsoft ®、 Windows®、Windows Vista ® および DirectX ® は、米国 Microsoft 
Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• IBM および PC / AT は米国 International Business Machines Corporation の登録商 
標です。 

• Celeron ®、 Intel ®、 Intel ® Core ™ Solo および Pentium ® は Intel Corporation の米国 
およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Apple 、 Mac 日 S は米国 Apple Inc . の米国およびその他の国における登録商標または 
商標です。 

• Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。 

-その他、この説明書に記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標ま 
たは登録商標です。 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス日 
情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますび、こ 
の装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引さ起こ 
すことびあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 
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付属品 


次の付属品びすべて入っているか 
お確かめ< ださい。記載の品番は 
2日08年2月現在のちのです 
(付属品は防水ではありません） 
付属品をな<された時は、サービス 
ルート扱いでご用意しているちのち 
ありますので、ご注文ください。 


於 


□ バッテ IJ ーパック 
VW - VBJ 10 

□ AC アダプター 
VSK 0701 

□ 電源コード 

K 2 CA 2 CA 00019 


□ 映像-音声コード 
K 2 KZ 9 C 己00002 


□ 2ウェイ八ンド 
ストラップ 
VFC 429 己 


□ USB 接続ケーブル 
K 2 KZ 4 C 己00 0] 己 








[ s 部の名前と取り扱い 


_ /— AV 出力端子 

[ A / V ] ( P . 已2,已 3) 

^ - USB 端子 

[む （ P . 日4,日ス目 8) 

一 DC 入力端子 

にじ IN 5.0 V ] ( P .1 己） 



カード動作中ランプ 
[ ACCESS ] ( P .1 7,2己） 


カード/バッテリー扉つまみ 
[OPEN ►] ( P .10, 14, 17) 

カード/バッテリー 
扉 ( P .9, 14, 17) 



J 




力- 

-ドス □ット 


[SD CARD ] ( P .17) 


□ CD-ROM 


バッテリース□ット 
[ BATTERY ] ( P .14) 

兰脚取付穴 

兰脚(別売)の取り付け方については、 
兰脚の取扱説明書をお読みください。 
(兰脚によっては、使用中にカード/ 
バッテ IJ 一扉を開けることびでさませ 
ん。兰脚を取り付ける前に SD 力ード 
とバッテ IJ 一を入れてください） 


包装材料は、商品を取り出した後、 
適切に処理してください。 
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端子 カバーつ まみ’ 

[▼OPEN] 

( P .10,15) I 


端子 カバー 
( P .9,15) 



-かおき穴 ( P .11) 
スピーカー 


液晶 モニター （ P .8) 



[ UNDERWATER ] ( P .39) み 

才ートボタン [ AUTO ]- 胃/ 
( P .36) 

削除ボタン 
r ® ( P .48) 

マニュアルボタン 
[MANUAL AF / MF ] ( P .36) 


レンズ 

ホワイトバランス 
センサー （ P .24) 

内蔵マイク（ステレオ） 


サブ撮影開始/一時停止ボタン 
( P .24) 

(撮影開始/一時停止ボタンと働 
さは同じです） 

撮影時：ズームボタン 
[ T / W ] ( P .30) 

再生時：ボリュームボタン 
[+ V 0 L -] ( P .44) 


動作表示ランプ 
( P .15. 18, 19) 
撮影開始/ 

一時停止ボタン 
( P .26, 28) 

ストラップ取付部 
( P .8) 


モードダイヤル ( P .18) 

ぷ：ビデオ撮影 ( P . 26 ) 
因 ：ビデオ再生 ( P .44) 
む :写真撮影 ( P .28) 
〇 :写真再生 ( P .47) 
OFF :電源オフ （ P .18) 
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る部の名前と取り扱い(つづき） 

V_ y 


2ウェイ八ンドストラップ(付属)のつけ方 


■ストラップとして使うとき 



■グリップベルトとして使うとき 

©ストラップについているアダプ ③手を入れ長さを調節する 

ターを王脚取付穴につける 



液晶 モニターの 使い方 


液晶 モニターで 映像を確認しなびら撮影します。 

©開ける ②角度を調整する 




♦無理に開けたり9日度上回転させると浸水や故障の原因になります。 
•明るさや色の濃さを調整でさます （ P .23)。 
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"水中でご使用になる前に" 

運動本機の防水機能について 


防水性 


本纖ま 、 JIS C 0920 (IEC 60529) 「電気機械器具の外郭による保護等級 (IP 
コード)」の IP 己8に準拠した防水、防塵機能を備えており、当社の規定による 
水深1.己 m での3日分の耐水試験と防塵試験 (JIS C 0920 (IEC 6日己29))に 
合格 ( IP コード： IP 己8合格）していますび、無破壊、無故障を保証するちので 
はありません。 

次の事項をお守りいたださ、保証性能上の水圧や、極端にほこりの多い環境 
でのご使用などは避けてください。（付属品は防水ではありません） 

お客様の誤った取り扱いび原因の浸水による故障は保証対象外となります。 

万一、ムービーに水び入った場合は使用を中止し、お買い上げの販売店にご相 
談ください。 


■取り扱いについて 

-本機を4び上の高温になる所(とくに強い太陽光の当たる所、炎天下の 
自動車内、暖房機のおくなど）に長時間放置しないでください。（防水性能 
び劣化します） 

-本機をぶつけたり、落下させたり等の衝撃を与えた場合は防水性能を保証 
いたしません。 

• めれた手で電源プラグの抜さ差しはしない。 

■カード/バッテリー扉-端子カバーを閉じる前に確認してください。 

-イラストの黒く塗りつぶした部分(①ゴムパッキンと②ゴムパッキンのあ 
たるところ）に異物(髪の毛や糸くず、砂やほこりなど)び付着した状態で 
扉やカバーを閉じて水中で使用すると浸水し、故障の原因になります。扉 
やカバーを閉じる前に異物び付着していないことを確認してご使用くださ 
い。 

•付属のブラシで、異物を取り除いてください。 

-イラストの黒<塗りつぶした部分にひび割れや変形びある場合は、販売店 
で交換してください。 
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f " 水中でご使用になる前に" 

(重要)本機の防水機能について(っづき） 

■カード/バッテリー 扉- 端子カバーの開けかたと閉じかた。 

• つまみを"日 PEN " 側へスライドさせなびら、突起を指で起こして開ける。 

• 浸水を防ぐために、砂、髪の毛、ほこりなどの異物を挟み込まないようにし、 
"カチッ"と音びするまで [を] を押して閉じる。 

つまみのホい部分が見えなくなつていることを確認してください。 



• 本機に水滴びついている場合は、ふさ取ってから開ける。 

-扉やカバーの内側に水滴びついた場合、完全にふさ取ってから閉める。 


■水中でのご使用について 

•水深1.己 m 拾 J 巧、水温□度から4日度の範囲内の場所で使用し、水中で3日 
分上連続して使用しない。使用後再び水中で使用する場合は、一度水分 
を糸くずび出ない布でふさ取り、風通しの良いところで乾燥させてから使 
用する。 

-水中でカード/バッテ IJ 一扉-端テカバーの開け閉めをしない。 

. 水中で本機に衝撃を与えない。（浸水の可能性びあります） 

•本機を持ったまま水中に飛び込まない。また、急流や滝などの激しく水の 
かかる場所で使用しない。（強い水圧びかかり、故障の原因になることび 
あります） 

•本機は水中で沈むため、ストラップを確実に装着するなど、落とさないよ 
うにしてください。 

-本機の防水機能は、海水と真水にのみ対応しています。 

• 4日でを超えるお湯(お風呂や温泉など)の中では、使用しないでください。 

-洗剤、石けん、温泉、入お剤、曰焼けオイル、曰焼け止め、薬品などの飛 
ホびかかったとさは、速やかにふさ取る。 

■水中でご使用後は 

• 本機についた水滴や巧れを、糸くずのでない布でふさ取ってください。 

-カード/バッテ IJ 一扉-端テカバーを開ける場合は、扉-カバーの内側表 
面に水滴びつく事びあります。水滴びついているとさは、必ずふさ取って 
ください。 
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■水中で使用後のお手入れについて 

-海辺や水中で使用後は、浅い容器に溜めた真水の中で液晶モニターを開閉 
しなびら揺らして洗い、3□分じ(内で浸け置さした後、糸くずのでない布 
でふさ取る。 

•ベンジン、シンナー、アルコールなどの薬品、石けん、中性洗剤を使用し 
ないで<ださい 

-洗った後、風通しの良い日陰で水抜さ穴を下に向けてよく乾かす。 

-ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。変形により防水性能び 
劣化します。 

•水中で使用後は、6□分け^上放置しないでください。（防水性能の劣化の原 
因になります)水中で使用後は、必ず真水に浸してください。 

-内部び乾いていないと、水抜さ穴 ( P .7) から水び出てくる場合びあります。 

■ 防水パッキンの交換について 

本機の防水パッキンの性能は、1年半!; Lb 経過すると劣化します。最低でち 
1年半に1回はお買い上げの販売店にて、防水パッキンの交換(有料)をおす 
すめします。 


■レンズとマイク-スピーカーについて 

-レンズに水や巧れびついているとさは、撮影する前に糸くずび出ない布で 
ふさ取る。 

•マイク、スピーカーに水滴びついていると、音びルさくなったり、歪むこ 
とびあります。水滴をふき取り、しばらく乾燥させてからご使用ください。 
• マイクやスピーカーの穴に先端のとびったわのを入れない。（内部の防水 
シートび傷つさ防水性能び損なわれる場合びあります。） 
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用でをる SD 力ード(別売） 

次の SD メモ IJ 一力ードと SDHC メモ IJ 一力ードび使えます。 


力ー ドの 種類 

容量 


256 MB 

SD メモ IJ ーカード 

512 MB 

( SD スピードクラスびクラス2じ(上をおすすめ） 

1 G 巨 


2 G 巨 

SDHC メモ IJ ーカード 

4 G 己 

( □ゴのあるちのをご使用ください） 

8 GB 

1 = 1 ^ 

16 G 巨 


• 8 MB 、 16 M 己の SD メモ IJ ーカードは、写真のみ撮影できます。 

• 32 MB 、 64 MB . 128 M 己の SD メモ U — 力ードは、写真は撮影でき 
ますび、ビデオ撮影は途中で停止することびあります。 

-マルチメディアカードは、使用でさません。 

■おすすめの当社製 SD / SDHC メモリーカード (2 日日8年2月現在） 

次の当社製 SD / SDHC メモ IJ ーカード、または、 SD スピードクラス2じ （ 
上の SD カードをおすすめします。それ外の SD カードでは、ビデオ撮影び 
途中で停止することびあります。 



SD メモリーカード 

SD/SDHC メモ U- 力ード 

High Speed 

Class 2 

Class 4 

Class 巨 

2 已 6 MB 

RP - SD 256 巨 

— 

— 

— 

512 MB 

RP - SDK 5]2《 

RP - SDR 512 

— 

RP - SDV 512 

1 GB 

RP - SDHOIG '^ 

RP - SDR 01 G ^ 

RP-SDMOIG 

RP-SDVOIG 

2 GB 

RP - SDK 02 G 《 

RP - SDR 02 G ^ 

RP - SDM 02 G 

RP - SDV 02 G 

4 GB 

— 

RP - SDR 04 G ^ 

RP - SDM 04 G 

RP - SDV 04 G 

8 GB 

— 

— 

RP - SDM 08 G 

RP - SDV 08 G 

16 GB 

— 

— 

RP - SDM 16 G 

RP - SDV 16 G 


※生産終了品 
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取り扱い上のお願い 

-カード裏の端テ部に触れない。また、ごみや水、異物を付着させない。 

• 次のよラな場所に置かない。 

-直射日光の当たるところ 
-湿気やほこりの多いところ 
-暖房器具のお< 

-温度差の激しいところ（つゆつさび発生する） 

-静電気や電磁波び発生するところ 
-使用後は袋やケースに入れる。 

-電気ノイズや静電気、本機や SD カードの故障などにより SD カードのデー 
夕び壊れた0、消失することびあ0ます。大切なデータは、付属の USB 
接続ケーブルや MotionSD STUDI 日などを使って、パソコンに保存して 
おいてください （ P .68)。 

V _ J 


■書さ込み禁止にする 

SD カードの書き込み禁止スイッチを「1_日 CK 」 側にしておくと、カードへの 
書さ込みやデータの削除、フオーマットはでさなくなります。 ,_ . 


書さ込み禁止スイッチ^^ 


• SDHC メモリーカードは SDHC 対応機器でしか使用できません。 

他機とカードを共用されるとさはお気をつけください。 

• SD カードのフォーマットは必ず本機で行ってください。 

パソコンなどでフォーマットすると記録に時間びかかったり、使えなくなる 
ことびあります。 

•他機で使用した SD カードを使うとさは、まずカード内のデータをパソコンな 
どにコピーしてから本機でフ ォーマッ トしてください。 

♦本機は、 SD 規格に準拠した FAT 12、 FAT 16 形式でフォーマットされた SD 
メモ IJ 一力ード、および FAT 32 形式でフォーマットされた SDHC メモ IJ 一 
カードに対応しています。 

• SD スピードクラス2 

SD 規格の速度規格の「クラス2」のことで、本機のような SD スピードクラス2 
iU 上推奨の機器で、安定した動作び得られます。 
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準備ず 


充電ずる 


本纖こバッテ IJ -を入れ充電します。 

I モードダイヤルをに FA にする 
[OFF] 似外では AC 電源使用 ( 動作表示ランプが赤点な)にな 
り、巧電できません。 








力ー ド/バッテリー扉を開 
ける 

つまみを日 PEN 側へスライドさせな 
びら、突起を指で起こして開ける 


パッテリーを入れる 

向さに気をつけ、 [▲] のち向にカチッ 
と音びしてレノ く一で □ ックされるま 
で押し込む 

(パ'ッテ IJ 一を出すとさは： 

レバーを下へ 引く） 


I 力ード/バッテリー扉を閉 
める 

カチッと音びするまで[劉を押して 
閉める 

AC アダプター （付属) をつ 
なぐ 

電源コードを AC アダプターにつな 
ざ、それから電源コンセン h につなぐ 





ホい部分び見えなくなっていることを 
確認する 

AC アダプター 

電源 コード" 


電源 コンセントへ 


※電源コードは、本機専用ですので、他の機器には使用しないでください。また、他の機 
器の電源コードを本機に使用しないでください。 
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お買い上げ時、バッテ IJ 一は充電されていません。まず充電してください。 
充電にかかる時間について （ P . 1 6) 




け請子カバーを開ける 

つまみを日 PEN 側へスライドさせな 
びら、突起を指で起こして開ける 


> DC プラグをカメラの 
DC 入力端子につなぐ 


動作表示ランプ 
ホ点滅(約1砂間隔）：充電開始 
消な ：充電完了 



動作表示ランプび次のよラなとさには… 

点滅しない： 

バッテ U —を入れ直し、 AC アダプターをつなざ直してください。 

それでを点滅しないとさは、お買い上げの販売店にご相談ください。 

速く点滅(約日.2己秒間隔）：充電でさません。次のよラな処置を行ってみてく 
ださい。 

•バッテ U —を入れ直し、をラー度充電する 

• バッテ IJ 一や周囲の温度び高すざる/低すざるため、カメラとバッテ IJ 一び適温に 
なるまで待ってから、をラー度充電する 
それでを充電び始まらないとさは、お買い上げの販売店にご相談ください。 

遅く点滅(約3秒間隔）：次のような理由で充電に時間びかかります。 

-バッテ IJ 一び著しく放電している 
• バッテ U —や周囲の温度び高すざる/低すざる 


•巧電中に本体の電源を入れると、 AC 電源使用になり、巧電が中断します。 
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霜ず 


バツテリー残量表示 


巧電時間-撮影可能時間 


温度2己じ湿度60%での時間で、目安です。高温、低温時は充電時間び長くなります。 


♦付属のバッテ IJ 一 VW - VBJ 10 


充電時間 

約2時間1己分 

撮影可能時間 

連続撮影可能時間 

実撮影可能時間 

約1時間]日分 

約4日分 


♦実撮影可能時間とは、撮影/停止、電源の入/切、ズーム操作などを繰り返 
したときに撮影できる時間です。 

♦使用状況によって撮影可能時間は変わります。例えば、パワー LCD 機能を使 
用しているときは撮影可能時間び短くなります。 

•低温下など使用環境によっては撮影可能時間び短くなりますので、予備のバッ 
テ IJ 一を準備することをおすすめします。 


バッテリー残量表示 


バッテ IJ 一の残量び少なくなるに従って、次のように表示び変わります。 


多い心 


EIZZZII 一 eCZZI 一 巧 


J - 


今 少ない 


点滅(充電してください） 


团] 廠 m 


雜 (!©D 


'件崎が蹲み然が] 


ノ くナソニック純正品に非常によく似たが観をした模造品のノ（ッテ U —び一部海外で流 
通していることび判明しました。このよラなバッテ U —の模造品の中には、一定の品 
質基準を満たした保護装置を備えていないをのをを在しており、そのよラなパ' ッテ IJ 一 
を使用した場合には、発乂-破裂等を伴ラ事故や故障につなびる可能性びあります。 
安全に商品をご使用いただくために、バッテ U —を使用するパナソニック製の機器に 
は、弊社び品質管理を実施して発売しておりますノ（ナソニック純正バッテ IJ 一のご使 
用を改めておすすめいたします。 

なお、弊社では模造品のバッテ U —び原因で発生した事故•故障につさましては、一 
切の責任を負いかねますのでご了承ください。 

•実際の品物を確認するのび難しい状態で購入したバッテ U —や、異常に低い価格で販売さ 
れているバッテ U —の中には、模造電池び多く確認されていますのでお気をつけください。 


16 


VQT1Q80 


霜ず詞3 


S 出 D す力-ド側売)を入れる/ 


SD カードは別売です。 

準備： モードダイヤルを[日 F 鬥にします。 

(動作表示ランプび消えているか確認） 

電源が入ったまま SD カードを入れる（または巧く）と、本機が 
故障したり、 SD カードのデータが破壊されたりしまず。 



〇 カード/バッテリー扉を開 
ける 

つまみを日 PEN 側へスライドさせな 
びら、突起を指で起こして開ける 


@SD カードを入れる/出す 

•入れるとさ： 

ラベルを上にして、カチッという 
までまっすぐ押し込む 
• 出すとさ； 

SD カードの中央を押し、まっすぐ 
引さ抜く 


® カード/バッテリー扉を閉 
める 

• カチッと音びするまで[劉を押し 
て閉める 

• 扉び完全に閉まらないとさは、 
SD カードを抜さ、向さを確認し 
て入れ直してください。 




ホい部分び見えなくなっていることを 
確認する 


•カード動作中ランプ点な中は、読み出し、記録、再生、削除などを実行中でず 
ので、点な中に下記の操作を行わないでください。 SD カードや SD カードの 
内容が破壊されたり、本機が正常に動作しなくなることがあります。 

-電源を切る 

-バッテ IJ 一や AC アダプターを外す 
-カード/バッテ IJ 一扉を開けて SD カードを抜く 
-モードダイヤルを回す 
-本機を振る、衝撃を与える 
- USB 接続ケーブルを抜く 



カード動作中ランプ 
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準備ずる 


4 熙を離く切る 


モードダイヤルを回して、ビデオの撮影/再生、写真の撮影/再生、電源才 
フを切り換えます。 


モードダイヤルは無理に回さず、ゆつくり確実に合わせてください。 



使いたいアイコンに合わせる 



動作表示ランプ- 

• 電源オンのとさ：赤点打 
(ぷ因〇〇を選んだとき) 
-電源オフのとさ：消打 


OFF 

電源オフ 

•• 

ビデオ撮影モード ( P .26) 

の 

ビデオ再生モード （ P .44) 

a 

写真撮影モード ( P .28) 

6 

写真再生モード ( P .47) 


♦初めて電源を入れたとさは、曰時を設定するようメッセージび表示される場 
合びあります （ P .22)。 


□■すばや < 起動ずる（クイックスタート) 


モードダイヤルび[ぷ]または[〇]のときに、すばやく撮影可能な状態になりま 
す。 

クイックスタートの設定を[入]にすると、液晶モニターの操作に応じて次のよ 
ラになります。 


液晶 モニターの 操作 

本機のが態 

動作表示ランプ 

開ける 

約日.6秒で撮影び開始でさる状態に 
なる 

ホ点好 

閉める 

クイックスタート待機状態^こなる 

緑点滅 


※撮影停止状態の約5割の電力を消費しています。 


■クイックスタートを設定する 



メニューを設定する （ P .2 C )) 

Q ) MEN し [セッ ト アップ]一 
[クイックスタート]一[入] 

懈除するときは脚]) 


-お買い上げ時は[入]に設定されています。 


液晶モニターで電源を入れる/切る 

[ぷ]または[〇]を選んでいるとさは、液晶モニターを開けると電源び入り、 
閉めると電源び切れます。（ビデオ記録中は液晶モニターを閉めてち電源は 
切れません） 

-「クイックスタート」（次頁)び[入]になっているとさは、液晶モニターを 
閉めるとクイックスタート待機状態になります。 

-本機をご使用にな!5ないときは、モードダイヤルを [ OFF ] にしてくださ 
い。 

V _ J 


•クイックスタート待機状態は、次の場合に解除されて電源び切れます(動作表 
示ランプび消打)。 

• 約己分じ(上続いたとさ • モードダイヤルを回したとさ 

•ホワイトバランスを自動調整(オート撮影時や、マニュアル撮影時にホワイト 
バランスを[区亞国]に設定したとき）にしてクイックスタートした場合、クイッ 
クスタートに入る前と光源び違っていると再度自動調整するため時間びかか 
ることびあります。（ただし、カラーナイトビュー使用時は再度自動調節しま 
せん） 

♦本機に衝撃び加わった場合、起動に時間びかかることびあります。 

•クイックスタート後、ズーム倍率は1倍になります。 

•「パワーセーブ」 （ P .76) を[己分]に設定して自動的にクイックスタート待機 
状態になった場合は、液晶モニターを閉じ、再度開いてください。 
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ai 完巧 ! I 定ずる/ 

撮影中や再生中にメニューは表示でさません。 

メニュー項目について （ P .74 「メニュ ー— 覧」） 



■途中でやめたいとき 

♦ (( )) MENU 


A トップメニューを決定する 




た！サブメニューをミ夫定する 
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機能の選択や操作の実行、メニューの設定などは、カーソルボタンで行いま 
す。 


© 



© 


メニュー画面を閉じる 




Q 項目を決定する 



カーソル ボタンを使う 

メニュー画面やサムネイル画面などで、項目を選んで決定するとさに使用し 
ます。 


上へ 



下へ 


•カーソルを移動する 

▲▼◄►を押すと、そのち向へカーソルび移動 
します。 





•中央を押すと決定 




•メニュー表示中はモードダイヤルを回さないでください。 
•メニュー表示中に撮影など他の操作はでさません。 


魄言語を変える 


画面やメニューの表示言語を切り換えられます。 

峰 Q ) MENU 一 [ language ] 


VQT1Q80 
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霜ずる^日時を設定する 


液晶モニター 


© 日時を設定ずる 


撮影前に、曰時び合っているか確認してください。 

初めて電源を入れたとさは、曰時を設定するよラメッセージび表示される場合 
びあ0ます。 

[はい]を選び、力ーソルボタンの中央を押して、手順©へ進んでください。 



■表示を変えたいとき 

•項目を変えたいとさ 
* Q MENU 一 [セットアップト 
[曰時表示] 

脚]:表示しない 
[曰時]:曰付と時間を表示 
[曰付]:曰付のみ表示 


•スタイルを変えたいとさ 
峰 Q ) MENU 一 [セットアップ]一 
[表示スタイル] 


表示お式 

画面表 71 ^ 

[年/月/日] 

2008.1 2.1 己 

[月/日/年] 

12.1 己2008 

[日/月/年] 

1己12.2008 



メニューを選ぶ 

峰〇 MENU 一 [よく使う設妇一 
[時計設定]^[する] 


A 曰時を設定する 



• 年は2000一20 0] 一…… 
2099一2000と変わ0ます。 
• 時間は24時間表示です。 


0ミ夫定する 



-日秒からカウントされます。 

• [ MENU ] ボタンを押してメ 
ニュー画面を閉じた後、曰時 
表示を確認してください。 
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を調整ずる 




•サマータイムは、日時の設定を行った後、ワールドタイム機能の「お住まいの 
都市-地域を設定する」 （ P .42) で設定でさます。 

•曰時表示び「 -- 」のとさは、内蔵曰時用電池び消耗しています。次の方法で 
充電した後、時計を設定してください。本機に AC アダプターをつなぐかバッ 
テ IJ 一を取り付けると、内蔵電池び充電されます。約24時間そのままにして 
おくと、約6か月間曰時設定を記憶することびでさます。（電源を切ってち充 
電はされています） 


白 [ 液晶 モニターを 調整ずる 


色や明るさを調整します(撮影画像には影響しません)。メニューの設定ち法に 
ついて （ P .2 日） 


0 メニューを選ぶ 

睁 Omen し[セットアップ]一 
[液晶調整]^[する] 

A 項目を選び調整する 



項目を選ぶ 調整する 



バーび 移動 

[明るさ]:明るさの調整 
[色レベル]:色の濃さの調整 


■明るい場所で液晶モニターが見 
にくいとき(パワ ー LCD ) 

液晶モニター全体を明るくしま 
す。 

吟 〇 menu 一 [セットアップ] 
一[パワ ー LCD ] 

C ? :通常の明るさ 
因学：明るく 
医¥ :より明る< 

• AC アダプター 使用時は自動的 
に[因茸]になります。 


VQT1Q80 
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撮影ず ^ ^ I 撮影の前に 


基本的な構え方 



両手でしっかりと持つ 



ホワイトバランス 
センサー 

内蔵マイク 


マイク-センサー部を 
手などでふさがない 



被写体が陰にな S 
ないように太陽を 


背にする 


ねををしめる 


腰のあたりで構えるとを 
はサブ撮影開始/一時停 
止ボタンを使うと便利 

足を少し開いて安定して 
立つ 


水中で撮影ずる 


本機は、水深1.己 m までの水中で撮影びで 
さます (3 日分!^乂巧)。水中で撮影するときは、 
[ UNDERWATER ] ボタンを長押しして「水中 
モード」にしてください。水中に適した色あいと 
音声記録になります。 ( P .39) 

水中で撮影する前に、必ず r (重要)本機の防水機 
能について」 （ P .9 〜1 1) をお読みになり、正 
しくお使いください。誤った使い方をすると、 
浸水や故障の原因になります。 
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SD カードにビデオ-写真を記録します。 

記録したビデオ-写真を本機では「シーン」と呼びます。 




I r 才ート撮影」と r マニュアル撮影」の2種類の撮り方があります 


オートで撮る（ビデオ•写真） 

(お買い上げ時は「オート」に設定されています） 

•色あいやピント、明るさを自動調整で撮りたいとき 



マニュアルで撮る（ビデオ-写真） 

(ピント合わせ、ホワイトバランス、シャッター速度、絞り•ゲイン値 
などを自分で設定する） 

• 自分で設定して撮りたいとき 

•オートではラまく撮れないとき 

•シーンに合った設定（シーンモード)を使いたいとき 



お願い 


SD カードにアクセス中(カード動作中ランプ点'打中)は、下記の操作 
をしないでください。 SD カードやデータび破壊されることびありま 
す。 

• 電源を切る 力ー ド動作中ランプ 

•バッテ U —や AC アダプターを外す 
- 力ー ド/バッテ U —扉を開けて SD カー 
ドを抜く 

•モードダイヤルを回す 
•本機を振る、衝撃を与える 
• USB 接続ケーブルを抜< 



カード/バッテリー扉 


♦使用可能な SD カードについて （ P . 1 2) 


VQT1Q80 


25 


























































撮 影ずを ぷオートで撮る（ビデオ) 




ミに合わせる 




AUTO Q を押す 


■横縦比を4 : 3で記録したいとき 

峰〇 MENU 一 [お好み設定] 一 
[ワイド設定] 一 [4:3] 

お買い上げ時は、横縦比びワイド（ワ 
イドテレビ用）に設定されています。 


撮影を始める 


記録モード撮影経過時間 


能時間 
(1 分切下になるとホ点滅） 


■撮影 開始/一時停止ボタンの音を 液晶モニターを閉じても撮影は 

消したいとさ 続さます。 


*Q MENU 一 [セット アップ] 一 
[お知らせブヴー]^[切] 

■画面の表示を消したいとさ 

* Q MENU 一 [セットアップ]一 
[画面表示]^[切] 


0 


撮影を停止する 



停止中(緑色) 


II び赤色のとさは撮影中です。 
本機を動かさないでください。 


♦バツテ U —使用時に約已分間操作しないと、バツテ U —の消耗を防ぐため、自動的に電源び切れ 
ます。再び使うときは、モードダイヤルを[日 FF ] にしてからモードを選び直すか、液晶モニター 
を閉じてから開けてください。自動で電源び切れないよ5にするには： （ P .7 目「パワーセーブ」） 
♦撮影を始めてから停止するまでび、「1シーン」として記録されます。シーン 
ごとにカウンターは「日 h 日日 m 日日 S 」 に IJ セツトされます。 

•本機で撮影したビデオを当社製テレビ「ビエラ」の SD カードス□ツトを使って再生するに 
は、[音声記録] ( P .76) を [ MPEG ] にして撮影してください(お買い上げ時は [ MPEG ] に 
設定されています)。 [ D 日 LBY ] で撮影した場合、音声び再生されない場合びあります。そ 
の場合は、映像•音声]-ド咐属)でテレビと接続して、本機で再生してください ( P . 己2)。 
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自動でピントや色あいを合わせて、ビデオを撮影します。 
バッテ IJ 一の撮影可能時間について ( P .16) 




I 己録モードと記録時間 


記録モードによって記録時間び変わります。 


当社製 SD 力ード1枚あたりの記録時間（目勤 


SD カード容量 

記録モード 

の 

(画質優先） 

の 

(標準） 

旧 

(記録時間優先） 

256 MB 

3分 

6分 

12分 

己12 MB 

6分 

に分 

2己分 

1 GB 

]2分 

2己分 

日日分 

2 GB 

2己分 

日日分 

1時間4□分 

4 GB 

日日分 

1時間4日分 

3時間20分 

8 GB 

1時間4□分 

3時間20分 

6時間4日分 

16 GB 

3時間20分 

6時間40分 

13時間2。分 


♦撮影中に1シーンの記録容量び4 G 己を超えると、別のシーンとして記録され 
ます。 

♦動さの激しい被写体を撮影した場合、同じ SD カードに何度ち書さ込みを繰り 
返した場合は、記録時間は短くなります。 

•次のよラな場合、再生画面にモヴイク状のノイズび出ることびあります。 

-背景に複雑な絵柄びある場合 
-本機を大さくまたは速く動かした場合 

-動さの激しい被写体を撮影した場合(特に記録モードを [ ffij ] に設定した場 
合） 

■記録モードを変えたいとさ 

峰〇 MENU 一 [よく使う設定] 一 [記録モー问 一の/回 3/ 旧 


撮影が 途中停止したとさ 

-使用可能な SD 力ード ( P .12) iU 外を使用した場合、撮影中に突然撮影び 
停止することびあります。 

-使用可能な SD カードでち、同じ SD カードに何度ち書き込みを繰り返し 
た場合、撮影び停止することびあります 。 MotionSD STUDI 日などでパ 
ソコンにデータを コピーし てから、 SD 力ードを本機でフオー マツト して 
ください（フオー マツト すると SD カード上のすべてのデータび消去され 
ます)。 

V _ J 
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撮影ず垣 Klo 才ートで撮る（写真) 



〇に合わせる 

AUTD ◎ を巧ず 
撮影する 

r \ 記録画素数 



写真画質 


■シャッター音を消したいとさ 

峰 Q ) MENU 一 [お好み設定] 一 
[シャッター効果]一[切] 

■画面の表示を消したいとさ 

*〇) MENU 一 [セッ トアップ]一 
[画面表示]^[切] 



(日枚になるとホ点滅） 
中央の被写体にピントび合いま 


す。 


♦音声は記録でさません。 

•記録した写真を本機では「シーン」と呼びます。 


VQT1Q80 


自動でピントや色あいを合わせて写真を撮影します。 
バッテ IJ 一の撮影可能時間について ( P .16) 




ま=写真画質 


画像サイズは 640 X 480 (日. 3 M ) です。画質によって記録枚数び変わります。 


写真画質と当社製 SD 力ード1枚あたりの記録可能枚数(目勤 


SD カード容量 

写真画質 

ム 

高画質(画質優先） 

ム 

標準画質(枚数優先） 

8 MB 

37 

75 

16 MB 

92 

185 

32 MB 

200 

410 

64 MB 

430 

850 

128 MB 

820 

1640 

2 已 6 MB 

1710 

3410 

己 12 MB 

3390 

6780 

1 GB 

6790 

13580 

2 GB 

13820 

27640 

4 GB 

27150 

己4290 

8 GB 

55260 

99999《 

16 GB 

9999が 

99999《 


※本機は、 SD 力ード1枚に9み999までしか記録できません。 


•[■*■] に設定して撮影すると、被写体によっては画像びモヴイク状になること 
びあ0ます。 

•[=*=]. [ム]び混在している場合や、被写体によって、記録可能枚数は変わり 
ます。 


■写真画質を変えたいとさ 

吟 OMENU 一[ょく使ぅ設定]一[写真画質]^[立]/ [ム] 


手ぶれしやすいとさは 

(写真撮影時は、手ぶれ補正機能 ( P .3 1 ) は使えません。） 

. 本機を両手でしっかり持ち、わさをしめて構えてください。 

- 4倍上ズームすると、非常に手ぶれしやすくなります。ズーム倍率を下 
げて被写体におづいて撮ることをおすすめします。 

• 王脚をお試しください。 

V , 
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撮影ずる 剖ズームずる/手ぶれを防ぐ/ 暗いところで明るく撮る 


m はビデオで使える機能、国]は写真撮影で使える機能を示しています。 


J 広大ずる（ズーム）因囚 


画質の劣化しない光学ズームで、]日倍まで拡大でさます。 



■さらに拡大したいとき團 

デジタルズームを使ラと、最大]日日 
倍まで拡大でさます。（写真撮影では 
使えません） 

岭 0 MENU 一 [お好み設定] 一 
[デジタルズーム] 

[切]: デジタル ズームし ない 

に己 X] : 最大2己倍まで 

[ lOOx ] :最大1日□倍まで 
• 拡大するほど画質は劣化します。 

• デジタル ズーム 領域は、画面上の 
ズーム ノ く 一では 青で表示されます。 



ズーム 倍率：1倍 

約4 cmiU 上でピントび合いま 

す。 


亦 



拡大したとさは約1.日 m じ(上で 
ピントび合います。 


•ズームボタンは静かに放してください信び記録されることびあります)。 
♦手持ちでズーム倍率を高くしてビデオ撮影するとさは、手ぶれ補正機能をお 
すすめします。 

•ズームする速度び速いと、ピントび合わないことびあります。 

•ズームは2段速になっており、軽く押すとゆっくり、強く押すと速くズーム 
します。 


■音にズーム効果をつける（ズームマイク）團 

ズーム操作に連動して、拡大では遠くの音、広角では周りの音を中必に収録 
します。 

吟^3 menu -► [お好み設定]-►[ズームマイク]-►[入] 


手ぶれを防ぐ(手ぶれ補正) 



♦ 0 MENU 一 [お好み設定]一[手ぶれ補正]一[入] 

•お買い上げ時は「入」に設定されています。 

•写真撮影時、カラーナイトビュー使用時は使えません。 

•堂光打下では明るさび変わったり、色あいび不自然になることびあります。 
•次の場合は、補正び効さにくいことびあります。 

• デジタルズーム使用時 • 極端に暗いとさ 

• ぶれび大さいとさ • 動さのある被写体を追いなびら撮影したとさ 


薄暗いところで明るく撮る（才ートス□—シヤツター）凸囚 


暗い場所のとき、シャッター速度を自動的に遅くして、明るく撮影します。 

哈 (Q)menu— ►[お好み設定]—►[才ートス □ —シャッター ]— ►[入] 

•お買い上げ時は[入]に設定されています。 

[ぷ]: ( [入]:1/3日〜1/3己日の間で自動調藍脚]:1/6日〜1/350 
の間で自動調整） 

[〇]:([入]:1/3日〜1/己日日の間で自動調整、脚]:1/6日〜1/500 
の間で自動調整） 

♦非常に暗い場所や、コントラストび少ないと、ピントび合わないことびあり 
ます。 

•シャッター速度び1/3日〜1/己9になったとき 
• 映像びコマ落としのよラになったり、残像び出る場合びあります。 

- [川か)] び表示されていても、手ぶれ補正は働きません。 

•マニュアル撮影では、シャッター速度を手動で調整でさます。調整でさる範 
囲は才ートス□ーシャツターの設定によって変わります。 ( P .40) 
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いろいろな撮影 



撮影停止中に 

操作アイコンを表示する 



操作アイコンを切り換える 



押すたびに次のよラに 
変わります。 


•• 

ビ晏才 

撮影の 

とさ 


a 

写真撮影の 
とを 


[ マニュアルフオーカス時 （[MANUAL AF / M 円を2回押す） 

ドニュアル撮影時 （[MANUAL AF / M 円を]回押す)」 


[ 


オート撮影時 


■ ホ gil 一 





] 




アイコン 

機能 

ぺージ 

アイコン 

機能 

ぺージ 

团 

逆光補正 

34 

© 

美肌モード 

3己 

E 

フエード（[な]のみ） 

33 

亟 

ホワイトバランス 

38 

0 

セルフタイマー（[〇]のみ） 

34 

画 

明るさ(絞り-ゲイン） 

41 

0 

ヘルプモード 

33 

画 

シャッター速度 

40 

ジ 

カラーナイトビュー 
([ぶのみ） 

35 

MF 

MF 

マニュアルフオーカス 

36 


■操作アイコンを消すとき吟猶 
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操作アイコンを使って、撮影効果や明るさの補正などをワンタッチで行えま 
す。 

m はビデオで使える機能、国]は写真撮影で使える機能を示しています。 


オート撮影時の各機能の説明を見る(ヘルプモード) 


①前頁手順〇で [0] を選ぶ 



③機能を選ぶ 



次へ 


説明を表示 


•終了するには、手順②で「終了」を選ぶか、 [ MENU ] ボタンを押します。 
•ヘルプモード中は、機能の設定や、撮影はでさません。 


■ I ，卜 

撮影の最初と最後で、映像と音声び徐々に現れたり消えたりします。 


® 操作アイコンを表示する 



® 撮影を始める 



③ rig 」 を選ぶ 


ち5—度選ぶと解除されます。 
® 撮影を終わる 





♦写真撮影では使えません。 

•サムネイルは白または黒一色になります。 

♦撮影び終わる、または電源を切ると解除されます。 


■フエードイン-フエードアウトの画面の色を白または黒に変えたいとき 

峰〇 MENU 一彬好み設定] 一口て ー ド色]一[白]/ [黒] 
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いろいろな撮影(つづき) 


m 逆光補正凸13 


逆光で被写体び暗くなるとさに明るく補正します。 


①操作アイコンを表示する 



③「国!」を選ぶ 




わう一度選ぶと解除されます。 
•電源を切るか、モードダイヤルを回すと解除されます。 


のセルフタイマー 


a 


セルフタイマーを使って写真を撮影でさます。 


①操作アイコンを表示する ③「の」を選ぶ 

戀 # 

わう一度選ぶと解除されます。 


©撮影する 



「の」び約1日秒間点滅後、撮影 
されます。 


■途中で止めたいとき峰〇) MENU 



• ビデオ撮影では使えません。 

♦撮影び終わる、または電源を切ると解除されます。 


34 


VQT1Q80 


操作アイコンを使って、撮影効果や明るさの補正などをワンタッチで行えま 
す。 

m はビデオで使える機能、国]は写真撮影で使える機能を示しています。 


媒美肌モード凸 I 3 


人物の顔を大さく撮るとさなど、肌の色をソフトに、されいにします。 


の操作アイコンを表示する 



②「慰」を選ぶ 




わう一度選ぶと解除されます。 


•背景などに肌色におい色びあると、その部分わなめらかになります。 
•人物びルさいと顔びぼやけて映ることびあります。 

•明るさび不十分なときは、効果びわかりにくいことびあります。 
•電源を切ってち、モードダイヤルを回してち解除されません。 



暗い場所(最低照度約2 IX )でち、カラーで浮かび上びらせて撮ることびでさま 
す(映像はコマ落としのよラになります)。 


の操作アイコンを表示する ②「ジ」を選ぶ 



♦写真撮影では使えません。 

•通常は見えないルさな輝点び見えることびあります。 

♦王脚をおすすめします。 

•ピントび合いにくいときは、マニュアルフオーカスで調整してください。 
( P .36) 

•明るいところで使うと、しばらくの間画面び白っぽくなります。 
•電源を切るか、モードダイヤルを回すと解除されます。 

♦水中モード ( P .39) にするとカラーナイトビューは解除されます。 
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V 



県/ル写て f る 



手動でピントを合わせる（マニュアル フォー カス）曰囚 


オートフォーカスでピントび合いにくいときは、手動でピントを合わせてくだ 
さし、例えば、次のようなものを撮るときに、ピントび合いにくくなります。 

• 遠くとおくのちのび混在している • 巧れたガラスの向こラのちの 
•キラキラと光るちのび周りにある•暗い場所 
• 動さの速いちの • コントラストの少ないもの 


手順〇 ©の後、 

① MF を表示させる ③ピントを合わせる 



MF を表示 


♦広角でピントを合わせてからズームすると、ピントび合わなくなることびあ 
ります。ズームしてピントを合わせると、広角にしてちピントびずれません。 

■才ートフオーカスに戻したいとき岭 逆リ◎または AUTO Q 
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ピントや色あい、シャッター速度や明るさを手動で設定でさます。 
m はビデオで使える機能、因]は写真撮影で使える機能を示しています。 




場面に合わせた設定を使う（シーンモード）凸囚 


あらかじめ用意された設定を使うことびでさます。 

手順〇0(前頁)の後、 

〇 MENU 一はく使ラ設赶一[シーンモー问一次の已種類から選ぶ 


みスポーツ すばやい動きの場面に 

•再生時、ス□一や一時停止でぶれの少ない映像になります。（ただし、通常 
の再生では、画面の変わりちびなめらかに見えないことびあります。） 

•堂光打、水銀灯、ナト IJ ウム打などは避けてください。色あいや明るさび 
変わることびあります。 

• 光っているちの、反射の強いちのは再生時に縦に光の帯び出ることびあり 
ます。 

-明るさび足りない場合は働さません。（「苗」び点滅します） 

•屋内で使うと画面びちらつくことびあります。_ 

9ポートレート 背景をぼかして人物を印象的に 

-屋内で使ラと画面びちらつくことびあります。 

• 光っているちの、反射の強いちのは再生時に縦に光の帯び出ることびあり 
ます。 

〇 □—ライト タ暮れなど暗い場面で明るく 

• 極端に暗い場面ではラまく働かないことびあります。 

面 スポットライトスポットライトび当たる人物などに 

.被写体び極端に明るいと、映像び白っぽくなることびあります。また、周 
_囲び極端に暗くなることびあります。_ 

8スサーフ&スノー 海辺やスキー場などまぶしい場面で 
•被写体び極端に明るいと、映像び白っぽくなることびあります。 



選んだシーンモードのアイコンを表示 


■解除したいとき 

峰 Q ) MENU 一はく 使う設定] 一 [シーンモード] 一 脚]または auto ^ 
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V 



県/ル写て真がっき) 


色あいを自然に（ホワイトバランス）凸囚 


色あいび不自然なとさに、光源に合わせて自然な色に調整します。 
手順 0©( P .36) の後、 

①「亞1」を選ぶ ③モードを切り換える 



t 一 r - を表 


水中モード （ P .39) の 日 N / OFF によってモードび次のように切り換わります。 
日 FF のとさ： B p ) —々-一々一資一を 日 N のとさ：為一々、-一な一品 


fAWB ] 

才 一 h 

自動で調整(オートホワイトバランス） 


水中 

水中のとさ 

か 

屋内（白熱電球） 

白熱電球や八□ゲンランプのとさ 

な 

屋外 

屋外の晴天下のとさ 

n 5 

堂光灯 

堂光灯(当社のパ J レック堂光灯など)のとさ 

品 

手動で設定する 
(下試 

胃、-,0、-、な、黨 では調節でさないとさに。 

(水銀灯、ナト IJ ウム巧、堂光打、ホテルのライト、 
スポットライト、曰没、曰の出など） 


D 丰動ご設定3る_ 

撮影したい光源の下で白いちのを映して色を合わせます。 

②白い被写体を画面いっぱいに写し、 
設定を開始する 

愈 


点滅から点なになると設定完了 

-設定開始後、[品]び点滅し続ける場合は設定でさません。（周囲び暗すざる 
などのため） 

-撮影中に[品]び点滅している場合は、現在の被写体での調整び完了していま 
せん。正確に合わせるために設定し直してください。 
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ピントや色あい、シャッター速度や明るさを手動で設定でさます。 
m はビデオで使える機能、因]は写真撮影で使える機能を示しています。 




■ 自動調整に戻したいとき♦瞄亞国] に切り換える、 または AU ™ 0 
《水中モード(下記）日 N 時は水中に適した色あいになります。 


□ 水中に適した色あいと音声を記録する(水中モード） 




UNDERWATER 


を長押しする（もう一度長押しすると解齢 


• 画面に[追)]び表示されます。 

. 水中外では解除してください。 

-水中撮影では、本機のモーター音(ジーという音)び 
大さく記録されますび、水中モードにするとモーター 
音を軽減する音声フィルターび働さます(水中モード 
外とは音質び異なります)。また、マニュアルフォー 
カス （ P .36) に切り換えるとモーター音びより軽減さ 
れます。 

-ズームマイク [ Z 黑 M ]、 風音低減[ミ/#]の効果はなくなり 
ます。 


•ホワイトバランスと絞り-ゲインの両方を設定するとさは、先にホワイトバ 
ランスを設定してください。 


オートホワイトバランス- 
の働 < 範囲 


9 000K 


8 000K 


6 000K 


5 000K 


3 000K 


2 000K 




テレビ画面 
CD くをり空(雨） 

^太陽光 
^白色堂光な 
曰の入前-曰の出後、2時間 
曰の入前•曰の出後、 ] 時間 
— * を八□ゲン電球 

■曰の入前-曰の出後、3日分 
白熱電球 

曰の出-曰の入前 
ろうそく 

範囲外では、映像びホっぽくなったり、青っぽくなったりします。また、範囲内にあっても、 
光源び複数の場合は、正常に働かない場合びあります。この場合、手動で調整して<ださい。 
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県/ル写て真がっき) 


シャッター速度を調整する（シャッター速度）凸囚 


動きの速いわのを撮るとさなどに、シャッター速度を調整します。 


手順 0©( P .36) の後、 
①「画」を選ぶ 



③シャツター速度を調整する 



シャッター速度 
SHTR - :遅 I く 

SHTR + :速< 


シャツター速度の調整節囲 


|1/目日※ 




1/500 


1/8000 


遅く L 


〇写真撮影時¬ 


-ぶ ビデオ撮影時- 


^! 


速< 


※オートス□ーシャッター （ P .31) び「入」のとさは、]/3日〜の調整範囲にな 
ります。 


•シャッター速度と明るさ(絞り•ゲイン)の両方を調整するときは、先にシャッ 
ター速度を調整してください。 

•シャッター速度を速くすると、ノイズび増えることびあります。（感度び低く 
なり、自動でゲイン値び上びるため） 

•光っているちの、反射の強いわのは再生時に縦に光の帯び出ることびありま 
す。 

•堂光打、水銀灯、ナト IJ ウム灯などは避けてください。色あいや明るさび変 
わることびあ0ます。 

♦通常の再生では、画面の変わりちびなめらかに見えないことびあります。 
♦極端に明るい場所を撮ると、色び変わったりチカチカすることびあります。 
1/6日〜]/1日日の 間で調整して ください。 

■自動調整に戻したいとき睁 auto 0 
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ピントや色あい、シャッター速度や明るさを手動で設定でさます。 
m はビデオで使える機能、因]は写真撮影で使える機能を示しています。 




明るさを調整ずる(絞り-ゲイン）凸囚 


暗すざるとさや、明るすざるとさに、絞りとゲイン(感度)を調整します。 
手順 0@( P .36) の後、 

( D 「面!」を選ぶ ( D 明暗を調整する 



IRIS - :暗< 

旧に+:明る< 


絞り-ゲイン値の調整節囲 


- CL 0 SE --- F 16...... F 2.0-- 


OPEN (0 犯). 


•18 dB - 


絞0の調整 


ゲインの調整 


l|[gg 


暗 < 明る< 

•ズーム倍率によって表示されない絞り値 ( F 値)びあります。 

• ゲイン値を上げるとノイズび増えます。 


■自動調整に戻したいとき岭 auto ^ 
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撮影ず る） 便利な機能 


m 海外旅行先の日時で記録ずる（ワールドタイム）凸囚 


旅行先を設定すると、自動的に時差を計算して表示します。 

あらかじめ曰時の設定 ( P .22) び必要です。 

岭〇 MENU 一はく使う設定]一[ワ-ルドタイム設妇一[する] 

初回設定時に、[ホームを設定してください。]と表示されたとさはカーソルボ 
タンの中央を押して「お住まいの都市-地域を設定する」の手順②へ進んでくだ 
さい。 


1お住まいの都市-地域を設定する 


①「ホーム」を選ぶ 


③都市-地域を設定する 



媒 -ル f タイム設定 

設定先をおがしてください。 
2008 . 12 . 15 15:30 



像 





現在時刻 

都市- 
地域名 

グ IJ ニツジ 
標準時との 
時差 


(D メニューを閉じる 



MENU 


サマータイムを設定する!;®)]: 
(時計び1時間進みます） 

念 (ちラー度押すと解除） 


I 旅行先の都市-地域を設定する _ 

( D 「旅行先」を選ぶ ②都市-地域を設定する 




-選んだ場所 
の現在時刻 

都市. 

地域名 


ホームとの時差 


® メニューを閉じる 



サマータイムを設定する [®)] 
(時計び1時間進みます） 

(§) (ちラー度押すと解除） 


■キャンセルしたいとき峰〇 MENU 
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旅行先の日時を記録したり、ガイドラインを表示したり、風の音を防いだり 
でさます。 

m はビデオで使える機能、国]は写真撮影で使える機能を示しています。 




♦旅行先設定時に旅行先の都市 • 地域び表示されない場合は、「ホームとの時差」 
びおいちのを選んでください。 

♦旅行先に設定すると、撮影時日時表示の前に[一叫び表示されます。 


I 旅行から戻ったらホームの曰時に戻す 


® 「お住まいの都市-地域を設 
定する」ののを行う （ P .42) 


③地図とメニューを閉じる 



)MENU 


傾きや構図を見る（ガイドライン）凸囚 


ガイドラインを表示して、映像の傾さを確認したり、構図のバランスの目安に 
します。 

岭〇 MENU 一はく使う設定]一[撮影ガイドライン] 

一[入] 

•お買い上げ時は[切]に設定されています。 

•ガイドラインは記録されません。 



m 風の音を防ぐ(風音低減) 



マイクに当たる風の音を低減します。 

4^0 MEWU ^ [お好み設定]^ [風音低減]^ [入] 

•お買い上げ時は[入]に設定されています。 

♦風の強さに応じて自動的に風音を低減するため、強風下ではステレオ感び弱 
くなります。 
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田ビデオを見る 



〇 




■サムネイルを速く移動したい 
とさ 



押し続けるとシーン番号 
だけび早送りされる 


見たいところにきたらカーソルボ 
タンを放します。 


■音量を調整したいとき 


[田]に合わせる 



サムネイルび表示されます。 


見たいシーンを選ぶ 



選んだシーンに黄色の枠 



シーンま号 


次のページに移動するには： 

力ーソルボタンの左ちを押し続 
ける、または 、I <し I > I 
を選び、カーソルボタンの中央 
を押す 



T (+) 側：大きくなる 


W (—)側：ルさくなる 


-音声は通常再生時のみ出ます。 

. 調整中は画面に音量表示び表示 
されます。 

-本機びめれていると音び小さく 
なることびあります。 





決定する 


再生/一時停止 

シ_; ミ■赞ン へ 

サムネイルへ戻る 
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撮影したビデオ（シーン)を再生します。 

SD カードにアクセス中(カード動作中ランプ点な中)は、 SD カードを巧かな 
いで < ださい。 


曰付別にサムネイルを表示ずる 


〇 手順か P.44) で[醒I]を その日に撮ったものだけが 

選ぶ W 表示される 



[画 0] を表示 



同じ曰に撮影したちのび99を超 
えると、分かれて表示されます。 


■日付別表示をやめるとき 
(すべて表示するとき） 

岭上記手順©で [画] を選んで力一 
ソルボタンの中央を押す。 


•本機は SD ビデオ標準に準拠しており、 MPEG 2 形式のものび再生でさます。 
「 MPEG 」 とは 「 Movin 呂 Pictures Experts Group 」 の略で、1秒間3日コマの 
圧縮動画フオーマツ h です。 

•他機で撮影したものは、正しく再生でさないことびあります。また、本機で 
撮影したシーンは他機で正しく再生でさないことびあります。 

•サムネイルに [[な! び表示されたシーンは再生でさません。 

♦記録時間び短いシーンは再生でさない場合びあります。 

*バツテ IJ - 使用でパワーセーブ ( P .76) び「己分」のとき、一時停止び約己分続 
<と、電源び切れます。 

•液晶モニターを閉じてわ、電源は切れません。 
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再生すを■■田ビデオを見る(つづき) 


►►早送りずる•早戻しずる 


再生中に 


一時停止 

(早戻し/早送り中に押すと通常再生に戻る） 

1砂押すと砂上押すと 
早戻し早送り 

•もう一度押すと早送り（早戻し)の速度び速くなります。 

画面上部の！ >►] / [◄◄] (6 倍速)び [ w ] / [ w ](18 倍速)に変わります。 



!► ス□—再生する 


再生一時停止中に 

通常再生に戻る 

押し続けると押し続けると 
逆ス□-再生^^ス□-再生 



*1/ 己倍速になります。 


!!► コマ送り再生する 


再生一時停止中に 


通常再生に戻る 


押すと 
1コマおる 


# 


押すと 
1コマ進む 



続さか!5再生する 


再生を途中で止めた場合、続さから再生することびでさます。 

峰 Q ) menu 一 [セットアッ スー[続きから再生] 一 [入] 

•再生を途中で止めたシーンのサムネイルに 「 R 」 び表示されます。 

•続さの位置の記憶は、モードダイヤルなどを回すと解除されます。（メニュー 
設定は変わ0ません） 

* SD 力ードび書き込み禁止にされていると、[続きから再生]は脚]に設定され 
ます。 
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撮影した写真(シーン)を再生します。 

SD カードにアクセス中(カード動作中ランプ点な中)は、 SD カードを巧かない 
で < ださい。 


〇 


[〇]に合わせる 



サムネイルび表示されます。 




見たいシーンを選ぶ 



シーンま号 


次のページに移動するには： 
カーソルボタンの左ちを押し続 
ける、または 、I <し I > I 
を選び、カーソルボタンの中央 
を押す 





決定する 


スライドショー開始/一時停止 

jDiQk 

前の ■ rfOBs ■次® 

シ-ンへ^シ-ンへ 

サムネイルへ戻る 

_ y 


■サムネイルを速く移動したい 
とさ 



押し続けるとシーン番号 
だけび早送りされる 


見たいところにさたらカーソルボ 
タンを放します。 


•本機は社団法人電子情報技術産業協会 ( J 曰 TA ) び制定した統一規格 DCF に準 
拠しており、 JPEG 形式のちのび再生でさます。 （ JPEG 形式でち再生でさな 
いちのちあ0ます） 

•他機で撮影したものは、正しく再生でさないことびあります。また、本機で 
撮影したシーンは他機で正しく再生でさないことびあります。 

•サムネイルににり]び表示されたシーンは再生でさません。 

♦記録画素数によっては、写真の表示に時間びかかる場合びあります。 

*バッテ IJ - 使用でパワーセーブ ( P .76) び「己分」のとき、一時停止び約己分続 
<と、電源び切れます。 

•液晶モニターを閉じてわ、電源は切れません。 

•スライドシヨー中は、モードダイヤルを回さないでください。 
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編集すを HI 1消ず（ビデオ-写真) 


十分に充電されたバッテ IJ 一、 または AC アダプターをお使いください。 

削除中に電源を切ったり、力ード/バッテリー扉を開けないでくださし、。 



[田]または[〇]に合わせる 



つずつ 消す 


® 消したいシーンを再生中に 



③[はい]を選ぶ 



•ビデオのみ、メニューから削除することわできます。 ( P .74 [シーン編集]の 
悄 IJ 除]) 

♦サムネイルに [[な! び表示されたちのなど、再生でさないちのは消せません。 

(他機で記録した、 」 PEG 形式でない写真も削除できることびあります） 

♦他の機器で記録したシーンを本機で削除すると、管理情報などの関連情報ち 
削除される場合びあります。 

• DCF 規格に準拠した写真を削除すると、管理情報などの関連情報はすべて削 
除されます。 
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一度消したシーンは元に戻せません。 

消したくないシーンは□ック ( P .50) しておくと誤消まを防げます。 


ずべて消ず 


のサムネイルを表示中に 




⑤[はい]を選ぶ 

卷 


全ンを削おしますか？ 



I MWW ■ 


® 終わる 
L ] MENU 

cf 

削除する数によっては時間びかか 
ります。 

■削除を途中で止めたいとき 
♦ Q) MENU 

キャンセル実行前にすでに消えた 
ちのは元に戻せません。 


複数選んで消ず 


のサムネイルを表示中に 
1 



③消したいものを選ぶ 


參 




選んだをのにホ色の枠 


-もう一度選ぶと選択を解除します。 
• 己□枚まで選べます。 


® 削除する 



⑥メッセージび出たら[はい]を選ぶ 



続けて削除したいときは③〜⑥を 
繰り返します。 


⑥終わる 



■ 削除を途中で止めたいとき4^ U MENU 
キャンセル実行前にすでに消えた 
ちのは元に戻せません。 
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O " 誤消去を防ぐ(ビデオ • 写真) 


除フオーマツトずる 


SD カードをフオーマツトすると、 
□ツクしたものも含めてすべての 
データは削除され、元に戻すことが 
でさません。 大切なデータはあらか 
じめ MotionSD STUDI 日などを使つ 
てパソコンなどに保存しておいてく 
ださい。 


誤消去を防ぐ 


大切なシーンを□ツクしておくと、 
誤消去を防げます。 

SD 力ードをフォーマツトすると、 
□ツクしていても消えます。 

①モードダイヤルを [因] または[〇] 
に合わせる 


①メニューを設定する （ P .2 日） 
(y) MENU 一 [ セットアップ]一 
[カードフオーマツト] 一[する] 


③メッセージび出たら[はい]を選ぶ 



•十分に巧電されたバッテリー、また 
は AC アダプターを使用してくださ 
し、。また、フオーマット中は電源を 
切ったり、カード/バッテリー扉を 
開けないで < ださい。 

•フオーマットは本機で行ってくださ 
し、パソコンなど他の機器でフオー 
マットすると、記録に時間びかかっ 
たり、本機で使用でさなくなる場合 
びあ0ます。 

•ご使用の SD カードによっては 
フオーマツトに時間びかかる場合び 
あります。 


(D メニューを設定する （ P .2 日） 

〇 MENU 一 [シーン編集] 
(写真のとさは[写真の管理])一 
[□ック設定]^[する] 


® □ックするシーンを選ぶ 



-ち)ラー度押すと選択を解除しま 
す。 

-複数選べます。 


® 終わる 
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編集ず け DPOF 設定ずる(写真) 


DPOF とは Digital Print Order Format の略で、どの写真を何枚印刷するのか 
を SD カードに書き込めます。 DPOF 対応のプ IJ ンターやお店で利用でさます。 


① [〇]に合わせる 

■設定をすべて解除したいとき 

睁 Q) MENU 一 [写真の管潭一 
l ；□ P 日 F 設妇^[全て解除] 
メッセージび出たら[はい]を選 

② 乂；ユーを設定する ( P .20) 

U menu 一 跨真の管狸一 
l ；□ P 日 F 設定]^戲妇 



® 印刷する写真を選ぶ 



® 枚数を設定する 



印刷しないときは「0」枚にします。 


⑥終わる 



♦手順®と®を繰り返すと、最大999シーンまで選択でさます。 

•日付プ IJ ントを設定することはできません。 

•他の機器で行った DPOF 設冠ま、認識しないことびあります。必ず本機で行つ 
て < ださい。 
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他の機器查 511 テレビで見る 


本機で撮ったビデオや写真をテレビ画面で再生でさます。テレビ側の設定につ 
いては、テレビの取扱説明書をご覧ください。 

①本機と AC アダプターを接続し （P.14)、 モードダイヤルを[田]または[〇] 
に合わせる 


(D 本機とテレビを映像-音声コード(付属)で接続する 



(D テレビの入力を切り換える 

(「ビデオ1」や「入力1」など、接続する端テによって変わ0ます。) 


® 本機でビデオや写真を再生する （P.44, 47) 

■テレビ画面に液晶モニターの情報を表示するとき 

岭 (Q) MENU -►[セットアップ]一[外部表术]一[入] 

• 日時やアイコンを表示したくないとき （P.22, 26) 


♦必ず、付属の映像•音声コードをお使いください。付属品外をお使いの場 
合は動作を保証しません。 

♦映像や音声び出力されないとさは、下を確認してください。 

-ケーブルび奥まで差し込んであるか 
• 接続している端テび正しいか 
-テレビの入力設定、入力切換び正しいか 
•ワイドテレビで正しく表示されない場合、テレビ側で画面表示の設定を調整 
してください。 

•4 : 3のテレビで映像び縦長になるとさ 
峰〇 MENU 一[セツトアツスー腊続するテレビ]一 [4 : 3] 
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他の機器で 


ビデオレコータ'—や DVD レ 
コーダーにタビンろずる 


本機で撮った ビデオをビデオレコーダー や DVD レコーダー （1；( 下 「録画機器」と 
表記）にダビングびでさます。録画機器側の設定については、録画機器の取扱 
説明書をご覧ください。 


映像.音声 コー ド咐属)を使ってダビングずる 


①本機と AC アダプターを接続し （P.14)、 モードダイヤルを[田]に合わせる 


②本機と録画機器を映像-音声コード(付属)で接続する 



③録画機器とテレビの入力を切り換える 

(録画機器「1_1」や「1_2」など、テレビ「ビデオ1」や「入力1」など、接続する 
端テによって変わります。） 


( 4 ) 本機でビデオを再生し （P.44) 、録画機器で録画を始める 
(D 録画機器の録画停止後、本機の再生を停止する 


♦必ず、付属の映像•音声コードをお使いください。付属品外をお使いの場 
合は動作を保証しません。 

•ダビングしたビデオをワイドテレビで再生すると、縦に引さ伸ばされた映像 
になる場合びあります。この場合は、ダビングした録画機器の取扱説明書を 
確認してください。またはワイドテレビの取扱説明書をご覧になり、ワイド 
に設定してください。 


SD カー ドス □ット 付き DVD レコーダーで ダビングする 


SD カードス□ット付きの DVD レコーダーでは、本機で撮った SD カードを入 
れ、 HDD や DVD ディスクにコピーでさるちのちあります。 

の本機の電源を切った後、撮影済みの SD カードを取り出す （P. 1 7) 

③ DVD レコーダーの SD 力ードス□ットに SD 力ードを入れる 


•詳しくは、 DVD レコーダーの取扱説明書をご覧ください。 

•本機で撮ったビデオを HDD や DVD ディスクにダビングした場合、ビデオフォーマットび 
変換されます。変換されたビデオは、 DVD - R への高速コピーびできなくなります。また、 
パソコンなどを使って SD カードへ書さ戻した場合、本機での再生はでさなくなります。 
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PictBrid 呂 e プリンターで 
巧刷ずる(写真） 


円 ctBridge 対応のプ IJ ンターに直接接続して、印刷びできます。 


①本機と AC アダプターを接続し （P. 14)、モードダイヤルを[日 F 円外に合 
わせる 


②本機とプ IJ ンターを USB 接続ケーブル(付属)で接続する 







印刷する写真を選ぶ 




印刷する枚数 
(最大9枚） 


枚数を設定する 

-印刷しないとさは、日枚に設定します。 

-手順®と®を繰り返すと、最大8シーンまで 
の写真び選べます。 



■印刷の各種設定 


円 ct 己 nd 呂 e メニューを表术する 
印刷の各種設定を行います。 


項目 

ミ凡み 

攻疋 

日付プ IJ ント 

切/入 

用紙サイズ 

標準：プ IJ ンターの設定を優先 

L : L 版サイズ 

2 L : 2 L 版サイズ 

八ガキ：はびさサイズ 

A 4 : A 4 サイズ 

レイアウト 

標準：プ IJ ンターの設定を優先 
[ H ] :ふちなしプ IJ ント 
[扫 I ]:ふちありプ IJ ント 


• プ IJ ンターび対応していない項目は選べません。 


③ 



[プ IJ ン h] 一 [する] 

印刷終了後、 USB 接続ケーブル(付属)を抜くと 
円 CtBridge び終了します。 


■印刷を中止したいとを睁@ 

確認のメッセージび表示されます。 

[はい]:印刷設定は解除され、手順®に戻る。 

[いいえ]:手順®〜®までの印刷設定は保持され、手順®に戻る。 


♦必ず、付属の USB 接続ケーブルをお使いください。付属品外をお使いの場 
合は動作を保証しません。 

• USB 八ブは使用せず、直接接続してください。 

♦用紙サイズや印刷品質など、プ IJ ンター側の設定を確認してください。 

•印刷中には、下記の操作をしないでください。正しく印刷でさません。 

- USB 接続ケーブルを抜く 
-カード/バッテ IJ 一扉を開く 
• モードダイヤルを回す 
-電源を切る 


♦他の機器で撮影した写真は、印刷でさない場合びあります。 

•本機を円 ct 己 rid 呂 e 対応プ IJ ンターに直接接続しているときは、 DPOF 設定 
(P. 己 1) は利用でさません。 
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他の機器で 



DVD パ'-ナー(別売)を使う 


別売の DV □バーナーを使ラと、本機で撮ったビデオや写真をディスクにコ 
ピーで さます。 


■必要な機器 

• DVD バーナー/ VW-BN 1 

• ミニ A 己 US 己接続ケーブル (DVD パーナーに同捆) 


本機と DVD ノ（ーナーを接続ずる 


① DVD ノ くーナーと DVD ノ くーナーに付属の AC アダプターを接続する 


当社製 DVD バーナー VW - BN 1 を推奨します。 （2 日日8年2月現在） 

当社で動作確認した DVD パーナー (DVD MULTI ドライブ)についての最新情報は 
下記サポートサイトをご確認ください。 

http://panasonic.jp/support/video/connect/ 


■使用できるディスク：12 cm のディスク 


ビデオまたは写真 

DVD-RAM 

新品または使用済みのをの 

DVD - R 、 DVD-R DL 

新品のみ 

ビデオのみ 

DVD - RW ^ 

新品または使用済みのをの 

写真のみ 

CD-RW 

新品または使用済みのをの 

CD-R 

新品のみ 


《 DVD - RVV のフオーマツト形式は「ビデオフオーマツト」 です。 


• DVD+RW、DVD+R、DVD+R DL ディスクや8 cm のディスクは使用で 
さません。 

•使用済みのディスクは、コピーする前にディスクの内容びすべて削除されま 
す。必要なデータか確認してから使用してください。 

• コピーび終了すると自動的にファイナライズされ、再生専用ディスクにな 
ります。同じディスクに後からビデオや写真の追加コピーはでさません。 

• 下記については DVD ノ くーナーの取扱説明書をご覧ください。 

-推奨ディスクやディスクの取り扱い 

• DVD バーナーとミニ A 日 USB 接続ケーブルの接続 

• DVD バーナー本体の操作 


■コピーに必要な時間（目安） 

(VW- 己 Nl を用いて4 G 己のビデオをディスク]枚にコピーした場合) 


ディスクの種類 

DVD-RAM 

DVD-RW 

DVD-R 

コピー 時間 

約 4 日〜 9 日分 

約 3 日〜目日分 

約] 5 〜目日分 


• 記録されているシーンの数やディスクの種類、コピーに必要なディスクの 
数、周辺温度によって、コピーにかかる時間は変わります。 

• DVD-R DL では DVD-R の1.己倍〜2倍程度かかる場合びあります。 
•コピーしたデータを検証するため、記録時間よりち長くかかることびあり 
ます。コピー完了のメッセージび出るまでお待ちください。 


②本機と AC アダプターを接続し (P. 14)、モードダイヤルをの FF] 切外に合わせる 
⑤本機と DVD バーナーをミニ A 日 USB 接続ケーブルで接続する 




( 4 ) DVD ノ くーナーにデイスクを入れる 



[外部ドライブ]画面 


-接続されると、本機の液晶モニターに[外部 
ドライブ]画面び表示されます。表示されな 
い場合、ミニ A 目 US 日接続ケーブルを接続し 
直してください。 

• 本機に DVD バーナーを接続してからデイス 
クを入れてください。 


♦必ず、 DVD バーナー访 I」売)に付属のミニ A 日 USB 接続ケーブルをお使いく 
ださい。それ外をお使いの場合は動作を保証しません。 

• US 目八ブは使用せず、直接接続してください。 

♦本機と DVD バーナーは、必ず、各機器専用の AC アダプターを接続してくだ 
さい。本機から DVD バーナーに USB 接続で電源を供給することはでさませ 
ん。また、バッテ IJ 一使用では、本機と DVD バーナーを接続して使うことは 
でさません。 

• DVD バーナーにディスクび入っている状態で本機と接続すると、「しばらく 
お待ちください。」び]分上表示された後、「接続機器の確認びでさませんで 
した。本機側の US 己ケーブルを抜いてください。」と表示される場合びありま 
す。その場合は、一度本機からミニ A 己 US 目接続ケーブルを外した後、 DVD 
バーナーからディスクを取り出し、ディスクび裏返っていないかどラか、ま 
た使用可能なディスクかどラかを確認してください。 

•「ディスク読み込み中です。」び2分1^^(上表示される場合は、 DVD バーナーから 
ディスクを取り出し、ディスクび裏返っていないかどうか、また使用可能な 
ディスクかどラかを確認してください。 
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他の機器で 



携皆-ナ-(別売)を使う 


別売の DV □バーナーを使ラと、本機で撮ったビデオや写真をディスクにコ 
ピーで さます。 


写真は全シーンを一度にコピーします。ビデオは全シーンコピーの他に、シー 
ンや日付を選んでコピーでさます。 


写真をディスクにコピーずる 


選んだビデオをディスクにコピーずる 


①[外部ドライス画面 ( P . 己 7) で[ディスクの作成]を選ぶ 
③[ビデオ]一[お気に入り DVD ] 一[シーン選択]または[日付選択]を選ぶ 


① [外部ドライス画面 ( P . 己 7) で[ディスクの作成]を選ぶ 

② [写真]を選ぶ 

写真の コピーび 始まります。切 J ^、 画面の指示 
に従って操作してください。 


■キャンセルするには 

Q ) MENU を押すと、[外部ドライス画面に戻ります。 
•コピー終了後、同じ内容で別のディスクの作成びでさます。 



ずべてのビデオをディスクにコピーずる 


①[外部ドライス画面 ( P . 己 7) で[ディスクの作成]を選ぶ 

③[ビデオ] 一 [ ffi ^ DVD ]- [全てのシーン]または随加シーン]を選ぶ 
[全てのシーン]:すべてのビデオをコピーします。 

[追加シーン]:「簡単 DVD 」 でコピーを行った後に追加撮影したビデオ 
( [図]び表示されていないビデオ）を別のデイスクにコ 
ピーします。 


③[はい]を選ぶ 



ををてのン D 

于イス 9«3®: dvd-ram 
必巧なティス,— 
子イス州作なを行いますか？ 


コピーに必要なディスク数び表示されます。 

-ディスクび2枚 iU 上必要な場合、画面の指示 
に従ってディスクを入れ換えてください。 


mn . 画面の指示に従って操作してください。 


■キャンセルするには 

Q ) MENU を押すと、[外部ドライス画面に戻ります。 

•牆単 DVD ] でコピー済みのビデオのサムネイルには、 [01] び表示されます。 

[[^]び表示されているビデオは一括削除びでさます。 ( P .61) 

• コピー終了後、同じ内容で別のデイスクの作成びでさます。 


■シーン選択 


■曰付選択 


⑤ヴムネイルを選ぶ 



シーンのサイズ 


選んだサムネイルびホ枠で囲まれ 
ます。再度カーソルボタンの中央 
を押すと解除されます。 



選んだ曰付びホ枠で囲まれます。再度 
カーソルボタンの中央を押すと解除さ 
れます。 


® 確定する 


® 確定する 



[開始]を選ぶと 
確認画面び表示さ 
れます。 



MENU 押すと、 

確認画面び表示されます。 


( D コピーを 開始す る 



[はい]を選び、画面の指示に従って操作してください。 


■キャンセルするには 

0 MENU を押すと、[外部ドライス画面に戻ります。 


•複数選ぶときは、手順⑤を繰り返します。「シーン選択」は日日シーンまで、旧 
付選択」は己日日まで選べます。 

•[シーン選択]の場合、1枚のディスクにコピーします。ビデオの合計サイズ 
びディスク容量を超過した場合、「ディスクの残量」びホ<なり、超過した容 
量び表示されます。1枚のディスク容量に収まるよラにシーンを選んでくだ 
さい。 

•[曰付選択]の場合、コピーに必要なディスク数び表示されます。ディスクび 
2枚!;(上必要な場合、画面の指示に従ってディスクを入れ換えてください。 
•コピー終了後、同じ内容で別のディスクの作成びでさます。 
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他の機器で 



携皆-ナ-(別売)を使う 


別売の DV □バーナーを使ラと、本機で撮ったビデオや写真をディスクにコ 
ピーで さます。 


■ DVD バーナーを使ったコピーについて 

•コピー終了後、 SD カード内のデータを削除する前に、ディスクを再生し 
て正常にコピーされているか確認してください。 ( P .61) 

•コピー中は、本機や DVD バーナーの電源を切ったり、ミニ A 目 US 目接続 
ケーブルを抜いたりしないでください。また、本機や DVD バーナーに振動 
を与えないでください。 

•コピー中はディスクを取り出せません。 

•撮影した順番でコピーされます。コピーする順番を変えることはでさませ 
ん。 

• 複数の SD カードから1枚のディスクへのコピーはできません。 

• 1枚のディスクにビデオと写真を混在させてコピーすることはでさません。 

• 1枚のディスクにコピーできる写真は、最大9,999シーンまでです。 

•コピーに必要なディスクび2枚じ(上になる場合、各ディスクに入りさらな 
いシーンは、次のディスクにコピーされます。 

• DVD バーナーでディスクにコピーされたファイルの曰時は、コピー時の曰 
時び記録されます。また、コピーされたファイルの曰時は、使用する PC 
ソフトに依っては正しく表示されない場合びあります。 

•同捆のソフトウエアを使って SD 力ードに書き戻したビデオは、 DVD バー 
ナーでディスクにコピーでさません。 

•他機で記録したデータは コピーで さない場合びあります。また、 コピーで 
さてち正しく再生でさない場合びあります。 

•パソコンなどで SD カードに写真をコピーした場合、本機で表示されない 
ちのは、ディスクにコピーでさません。 

•再生機器によっては、本機と DVD バーナーをつないで作成したディスクを 
再生でさないことびあります。 

• 本機と DVD ノ くーナーを接続して作成したディスクを DVD レコーダーに入 
れると、フオーマットを促すメッセージび表示されることびありますび、 
大切なデータび削除され元に戻すことはでさませんので、フオーマッ h し 
ないで < ださい。 

詳しくは DVD レコーダーの取扱説明書をお読みください。 


ディスクを再生ずる 


①[外部ドライス画面 ( P . 己 7) で[ディスクの再生]を選ぶ 


②サムネイルを選んで再生する 



A デイス州)再生 « 

乙！;！燃 


进巧再生 終了’ 


).02 


詳しくは、下記のページを参照してください。 
-ビデオを見る （ P .44) 

. 写真を見る （ P .47) 


■キャンセルするには 

0 MENU を押すと、[外部ドライス画面に戻ります。 


♦他機でビデオと写真をコピーしたディスクを、本機で再生する場合、ビデオ 
のみ再生でさます。他機で記録したディスクは再生でさない場合びあります。 


終了ずる 


①[外部ドライブ]画面を表示する （ P . 己 7) 



( 2 ) DVD ノ くーナーからディスクを取り出す 
@ミニ A 己 USB 接続ケーブルを外す 


コピー済みのビデオを消ず 


[ lai ] び表示されているビデオを一括削除します。 

①本機のモードダイヤルを[田]に合わせる 
③メニューを設定する （ P .2 日） 

(〇) MENU -► [シーン編集]一[削除]一[コピー済み削除]一[はい] 
③終わる 
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CD - ROM 内のソフトウエア 


付属の CD - R 日 M には、下記のソフトウェアび入っています。 

この CD - R 日 M は、 Windows パソコンでのみ使用できます。 

■ ビデオ編集ソフト MotionSD STUDIO 1 .3 J 

本機からのビデオや写真の取り込み、編集、出力を行うことびでさるソフト 
ウェアです。 

また、取り込んだビデオや写真を電子メールで送ったり、編集した画像を 
DVD ディスクに記録することびできます。 

MotionSD STUDI 日の使い方は取扱説明書 ( PDF ファイル)をお読みくださ 
い。 

■ DirectX (Windows 2日日日の場合） 

MotionSD STUDI 日を使用するためには 、 Microsoft DirectX Q . Ob また 
は Q . Oc び必要です。 

お使いのパソコンにインス I -ールされていない場合は、次の方法でインス 
I -ールしてください。 

• MotionSD STUDI 日のインス I ル時にインス I ルする。 

• セツトアップメニューの [ DirectX ] をク IJ ックしてインス I ルする。 


• お使いの環境によっては 、 DirectX 9.日 b または9.日 c のインス I -ールで、 
旧バージョンの DirectX に対応したソフトウェアび正常に動作しなくなる 
場合びあります。この場合、動作しなくなったソフトウェアの製造元にお 
問い合わせください。（お使いのパソコンび DirectX 9.日 b または9.日じに 
対応している必要びあります） 


♦付属のソフトウてア外での本機の動作は保証しません。 
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パソコンで ，必要な動作環境 

次の性能を満たしたノ くソコンび必要です。 

* 推奨環境のすべてのパソコンについて動作を保証するちのではありません。 
• NEC PC -98 シ IJ ーズとその互換機では動作保証しません。 

•Windows 3.1 、 Windows 9己 、 Windows 98 、 Windows 98 SE 、 
Windows Me および Windows NT には対応していません。 

•日 S のアップグレード環境での動作は保証しません。 


■ MotionSD STUDIO に必要な動作環境 


対応パソコン 

IBM PC / AT 互換機 

対応 OS 

プ IJ インス I -ールされた各曰本語版 

Microsoft ® Windows ® 2000 Professional Service Pack 4 
Microsoft ® Windows ® XP Professional/Home Edition 
Service Pack 2 

Microsoft ® Windows Vista ® Business/Home Premium / 
Home Basic 

CPU 

Intel ® Pentium ® III 800 MHz 似上 

(互換 CPU を含む。 Intel ® PentiumM 1.6 GHz 似上を推奨） 

メモ U 

Windows 2000 / XP : 256 MB 似上 (5] 2 MB 似上を推奨） 
Windows Vista : 512 MB 似上 （1 GBiU 上を推奨） 

ハードディスク 

Ultra DMA -33 上 (Ultra DMA -1 日01 U 上を推奨） 

インス1 -- ル640 M 目似上の空き容量 ( DVD 書き込み時は、作 
成するディスクと同じ容量の空さび必要です。） 

ディスプレイ 

High Color (16 bit ) 似上 (32 biti ^ U 上を推奨） 

ク IJ ップ領域 ] 日24 X 7目8似上 (1280 X 1 日24似上を推奨） 
DirectX ® 9.0 b , 9. Oc に対応したビデオカード 

DirectDraw ® の才ーバレイに対応 

サウンド 

Windows 互換サウンドデバイス （ DirectSound ® 対応） 

ドライブ 

CD - ROM ドライブ(インス1ルに必要） 

• DVD 書さ込みには対応したドライブとメディアび必要です。 

インターフェース 

US 日端テ(八イスピード USB ( US 日2.日)を推奨） 

その他 

マウスまたはマウスと同等のポインティングデバイス 

必要な 
ソフトウェア 

DirectX ® 9.日 b または9.日 c ( Windows ® XP SP 2 では9.日 c たく 
インス1-ール済み） 

DirectX ® 10 (Windows Vista ® ではインス 1ル済み） 

• 上記 DirectX ® に対応していないパソコンにインス1ルする 
と、パソコンび正常に動作しなくなる可能性びあります。 

対応状況びわからない場合は、ご使用のパソコンメーカーへお 
問い合せください。 

Microsoft ® Windows Media ® Player 目. 4 〜]] 
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必要な動作環境(つづき) 


• 付属の CD - R 日 M は Windows 専用です。 

•] 台のパソコンに2台拾^上の USB 機器を接続している場合や、 US 目八ブや 
USB 延長ケーブルで接続した場合は、動作を保証しません。 

• マルチブート環境には対応していません。 

• マルチ CPU 環境には対応していません。 

• Windows XP Media Center Edition、Tablet PC Editi 日 n および 
64 bit のオペレーティングシステムでの動作は保証しません。 


■外部ドライブとして必要な動作環境 


対応パソコン 

IBM PC/AT 互換機 

対応 0S 

プ IJ インス I -ールされた各曰本語版 

Microsoft® Windows® 2000 Professional Service Pack 4 
Microsoft® Windows® XP Home Edition/Professional 
Microsoft® Windows® Vista Home Basic/Home Premium/ 
Ultimate/Business/Enterprise 

CPU 

Windows 2000 / Windows XP の場合： 

Intel® Pentium® III 450 MHz じ Lb または 

Intel® Celeron® 400 MHz じ Lb 

Windows Vista の場合： 

Intel® Pentium® 41.6 GHz 似上の 32 ビツト (x86) の 
プ□セツサ 

メモリ 

Windows 2000 / Windows XP の場合： 

128 MB 似上 (25 目 MB 似上を推奨） 

Windows Vista の場合： 

Home Basic : 己 ] 2 M 日じ(上 

Ultimate 、 Business、Home Premium 、 

Enterprise : 1 上 

インター フエー ス 

USB 端テ 

その他 

マウスまたはマウスと同等のポインティングデバイス 
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• Microsoft ®、 Windows®、Windows Vista®、Windows Media ®、 DirectX ®、 
DirectDraw ® および Directs 日 und ® は、米国 Microsoft C 日の oration の米国 
およびその他の国における登録商標または商標です。 

• I 己 M ® および PG / AT は米国 International Business Machines 
じ日の日「31；1日11の登録商標です。 

• Intel ®、 Pentium ® および Celeron ® は Intel C 日の日 ration の米国およびその他 
の国における登録商標または商標です。 

♦その他、記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または 
登録商標です。 


VQT1Q80 


65 
















MotionSD STUDIO をイン 
ストールずる 

•インス I -ールの前に動作環境を確認し （ P .63)、 他に起動しているソフトウェ 
アをすべて終了してください。 

•インス I -ール中は、パソコンで他の操作をしないでください。 

•インス I -ールび終了するまで、本機をパソコンに接続しないでください。 
•必ず、付属の CD - ROM から MotionSD STUDI 日をインス!ルしてくださ 
い。 

①付属の CD - R 日 M をパソコンに入れる 

[Setup Menu 」 画面び自動的に起動します。 



[MotionSD STUDIO ] .3 J ] をク U ックする 
インス!-ールを途中で中止すると、ソフトウェア 
び正常に動作しないことびあります。 


[次へ]をク IJ ックする 

下、画面のメッセージに従ってインス!-ールを 
続けてください。 

• お使いの環境によっては DirectX のインス! 
ルを要求されますので、[はい]をク IJ ックして 
インス I -ールしてください。 


® [完了]をク IJ ックする 

「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」を選ぶと、パソコンび自動的 
に再起動してインス I -ールび完了します。 

CD - R 日 M は、パソコンから取り出してください。 

インス!ル後、タスクトレイに[^]び表示されます。本機とパソコンを 
USB 接続すると、 [ SD ブラウヴの自動起動]画面び表示されます。 ( P .68) 
インス I -- ル完了後、に etup Menu 」 画面の [MotionSD STUDIO 1 .3 J ] を 
ク IJ ックするとアンインス! -- ラーび起動します 。 「Setup Menu 」 画面の[終 
了]をク IJ ックして 「Setup Menu 」 画面を終了してください。 
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• MotionSD STUDI 日は、 Windows パソコンでのみお使いになれます。 
•インス I -ール、アンインス I -ールは管理者アカウントのユーヴーで行って 
ください。 




■に etup Menu 」 画面が自動的に起動しない 

「マイコンピュータ」の CD - ROM ドライブの CD - R 日 M アイコン [を] をダブ 
ルク IJ ックする 


■アンインス I -ール 



♦ 2 日日日/ XP の場合 

[スタート]一（[設定]一）[コント □ ールパネ 
ル]内の[プ□グラム（アプ IJ ケーシヨン)の追 
加と削除]をク IJ ックする 

• Vista の場合 

スタートメ ニュー から[コント□ールパネル] 
^[プログラム]^[プログラムのァンィンス 
トール]をク IJ ックする 


[MotionSD STUDI 日 1.3 J ] を選び、[変更と 
削除]または、[アンインス!-ールと変更]をク 
IJ ックする 

下、画面のメッセージに従ってアンインス I -一 
ルを続けてください。 

アンインス!-ール後、パソコンを再起動してく 
ださい。 

■ MotionSD STUDIO の取扱説明書 ( PDF ファイル)を読む 

Windows のスタートメニューから[すべてのプ□グラム（または口 □グラ 
ム ])] 一 [ Panasonic ] 一 [MotionSD STUDIO 1 .3 J ] 一[取扱説明書]の順 
にク IJ ックします。 

または 、 MotionSD STUDI 日の[編集画圃上部の[ヘルスメニューから邸 
扱説明書]を選びます。 

• 取扱説明書をご覧になるには Adobe Acrobat Reader 己.日 iU 降または 
Adobe Reader 7.日 iU 降び必要です。 


③ 
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パソコンで 41 MotionSD STUDIO を使う 


ビデオや写真の取り込み 


本機をパソコンに接続すると、自動的に MotionSD STUDI 日び起動します。 
•Windows Vista でご使用の場合、管理者アカウントまたは標準ユーヴーア 
カウントで□グオンしてください。 Guest アカウントでは使用できません。 
Windows XP /2 日日日でご使用の場合、管理者アカウントのユーヴーで□グ 
オンして < ださい。 

• MotionSD STUDI 日をお使いになる前に、スタートメニューから「はじめに 
お読み<ださい」を選び、必ずお読み<ださい。補足説明や最新情報び記載さ 
れています。 

♦初回起動時には、使用許諾書び表示されます。よく読んで[同意します。]をク 
IJ ックしてください。 


①本機と AC アダプターを接続し （ P . 14)、モードダイヤルを[日 F 円外に合 
わせる 


③本機とパソコンを USB 接続ケーブル(付属)で接続する 



奥までしっかり差し込む 



③本機の [U S B 機能選択]画面で [ PC コネクト]を選ぶ 

[ SD ブラウヴの自動起動]ダイア□グボックスび表示されます。 



[はい]をク IJ ックする 

[ SD ブラウヴ]画面び表示されますので、画面の 
指示に従ってください。 


♦必ず、付属の USB 接続ケーブルをお使い<ださい。付属品1^^(外をお使いの場 
合は動作を保証しません。 

•カード動作中ランプの点な中は、 USB 接続ケーブルを取り外したり、電源を 
切5ないで < ださい。 

♦初めてパソコンに本機を接続したとさ、パソコンの再起動び必要になる場合 
びあ0ます。 

• MotionSD STUDI 日で編集したビデオを SD 力ードに記録する場合、使用可 
能な SD カードをお使いください。 ( P .12) 

• SD カードや DVD - R / RW 、 DVD - RAM に記録する場合、シーンび多いとサム 
ネイルの表示や、出力に時間びかかる場合びあります。 
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詳しい使いちについては 、 MotionSD STUDI 日の取扱説明書 ( PDF ファイル) 
をご覧ください。 ( P .67) 




ビデオや写真の編集 



デスクトツプの [ 
IJ ックする 


〇 

MotionSD 
STUD に 


] アイコンをダブルク 


左画面び表示されます。 

• デスクトップにアイコンび表示されてい 
ない場合、スタートメニューから[すべ 
てのプ□グラム（または[プ□グラム])]一 
[ Panasonic ] -► [MotionSD STUDIO 
1 .3 J ] 一 [MotionSD STUDI 日]を順に選び 
ます。 



[この画面を閉じる]をク IJ ックする 
起動画面び表示されます。 


MotionSD STUDIO の終了 


■に D ブラウザ]画面の場合 



画面ち下のをクリックする 


■[編集画面]の場合 



画面左の[國]をクリックする 

または、「ファイル」メニューか5[アプ 
リケーシヨンの終了]を選ぶ 
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が部ドライブとして使う 


本機とパソコンを接続ずる 


本機および各接続機器の電源には、 AC アダプターをご使用ください。 


①本機と AC アダプターを接続し （ P .14)、 モードダイヤルを [ OF 円1；(外に合 
わせる 


③本機とパソコンを US 目接続ケーブル(付属)で接続する （ P .68) 


③ 「 PC コネクト」を選ぶ 




-本機内のカードび外部ドライブとしてパソ 
コンに表示されます。 


•本機をパソコンに接続すると、「マイコンピュータ」に ru ムーバブルディスク」 
び表示されます。 

• SD カードは Windows のエクスプ □- ラーで外部ドライブ ( E ドライブなど） 
として表示されます。 

♦本機の SD カードにパソコンびアクセスしている間は、本機の液晶モニターの 
ち下に[召]び表示されます。 


本機を取り外す 


( T ) タスクノ く一のアイコン [ご >] または [ fe ] をク IJ ックする 

③ rus 己大容量記憶デバイス-ドライブれ)を安全に取り外します」をク IJ ッ 
クする 

® 取り外しの確認メッセージび表示されたら、[日口をク IJ ックする 

④ US 目接続ケーブル(付属)をパソコンから取り外す 
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本機は、外部ドライブとして使用でさます。 


SD カードのフオルダー構造 


本機内の SD カードの内容びパソコンから確認でさます。 

本機で撮ったビデオや写真は、下記のフオルダー構成に保存されます。 


を.回リム-バプルディスウ（巳)——本機で撮影した SD 力ード 
I も•亡] DCIM 

! ^ - C ] 100CDPFP -〇で撮った写真(最大； 999) 

! 1""こ] MISC - DPOF 設定した写真の情報 

!回.じ] SD.VIDEO 
! 1 MGRJNFO 

I h 亡] PRG001 -ぷで撮ったビデオ(最大： 99) 

• Windows のエクスプ □— ラーや Macintosh のファインダーを使って、ビデ 
才やフオルダーの移動、名前変更、削除、圧縮、フオーマットなどをしない 
でください。ビデオび再生でさなくなります。 

•ビデオの編集は、必ず MotionSD STUDIO など SD-Video 規格のビデオファ 
イルび編集できるソフトウエアを使ってください。 


♦本機びサポートしていないデータを SD カードにコピーしても、本機では再生 
でさません。 
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パソコンで 接続の確認 


①本機とパソコンを US 目接続ケーブル(付属)で接続する （ P .68) 


②[デバイスマネージャ]を表示する 
•Windows 2日日日の場合 

[スタート]一駿妇一[コント□-ルノなル]一[システム]一[八ードウエ 
ア]タブ^[デノ くイスマネージャ]ボタンをク IJ ックする 
•Windows XP の場合 

[スタート]一[コント□-ルパネル]一[パフォーマンスとメンテナンス]一 
[システム]一[システムのプ□ノくテイ]ウインドウの[八ードウエア]タブー 
[デバイスマネージャ]ボタンをク IJ ックする 
•Windows Vista の場合 

スタートメニューから[コント□-ルパネル]一[システムとメンテナンス 
一[システム]一[タスク]ウインドウの[デバイスマネージャ]をク IJ ックす 
る途中で確認の画面び表示された場合、[続行]ボタンをク IJ ックする 

■ ドライバーが確認でさている場合 

[USB (Universal Serial 己 us ) コント□-ラ]に [ USB 大容量記憶装置デバ 
イス]び表示されます。（表示状態は、お使いになっているパソコンの種類に 
よって異なります） 


■ ドライバーが確認でさない場合 

[USB (Universal Serial 己 us ) コント□-ラ]や[その他のデバイス]など 
に、のまたは[不明なデバイス]び表示されます。 

下記の方法を、お試し<ださい。 

• 方法①：本機とパソコンの電源を入れ直し、接続し直してください。 

-方法③：本機内の SD 力ードを取り出し、再度、本機に差し込んでください。 
• 方法③：パソコンの別の US 目ポートに USB 接続ケーブルを接続してくだ 
さい。 

•上記の方法でドライバーの確認びでさない場合は、パソコンメーカーにお 
問い合わせください。 
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パソコンで 


Macintosh パソコンと接続 
ずる 


外部ドライブとして必要な動作環境 


対応パソコン 

Macintosh 

対応 0 S 

Mac OS X1 0.4 ( ドライバーのインス 1 ルは不要） 

CPU 

PowerPC G5 1 .8GHz 似上 

Intel® Core™ Duo 、 Intel® Core™ Solo 

メモ U 

64 MB 似上 

インターフェース 

USB 端テ 


♦推奨環境のすべてのパソコンについて動作を保証するちのではありません。 


本機とパソコンを接続ずる 


本機とパソ]ンを US 目接続ケーブル(付属)で接続する （ P .68) 

デスクトップに[名称未設定]または[タイトル未設定]アイコンび表示されま 
す。 


写真をパソコンにコピーずる 


①デスクトップの[名称未設定]または[タイトル未設定]アイコンをダブルク 
IJ ックする 

に CIM ] フォルダー内の [1 日日 CDPFP ] フォルダー内に写真びあります。 
③ドラッグ&ド□ップで、写真をパソコンにコピーする 


本機を取り外ず 


① [名称未設定]または[タイトル未設定]アイコンを「ゴミ箱」にドラッグ&ド 
□ップで移動する 

② US 目接続ケーブル咐属)をパソコンから取り外す 


• Apple 、 Mac 日 S は米国 Apple Inc . の米国およびその他の国における登録商 
標または商標です。 

• P 日 werPC ® は米国 International Business Machines Corp 日 rati 日 n の商標 
です。 

• Intel ® CoreTM は Intel Corporation の米国およびその他の国における登録商 
標または商標です。 

♦その他、記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または 
登録商標です。 
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その啤 


メニュ—覧 


撮影や再生の機能を使つたり、本機の基本的な設定びでさます。 
(設定ち法は、 P .2 日をご覧ください） 

•E I で囲んでいるちのは、お買い上げ時の設定です。 



モードダイヤルを[ぷ]または[〇]に合わせる。 




モードダイヤルを[田]または[〇]に合わせる。 
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その啤 


メニユ 


-覧(つづき) 


撮影や再生の機能を使つたり、本機の基本的な設定びでさます。 
(設定ち法は、 P .2 日をご覧ください） 

•E I で囲んでいるちのは、お買い上げ時の設定です。 



項目 

機能 

設定-お知 5 せ 

モード 

ぺージ 

Q 画面表示 

液晶モニター画面に現在の情報や設定を表示させる。 

-[切]にしてを動作状態表示と曰付、ワールドタイム、水中モー 
ドの表示は消えません。 

切/区] 

ぷ〇因〇 

26 

画 日時表示 

年月曰-時刻の表示を切り換える。 

切/日時 /I 日付 1 

ぷ〇田〇 

22 

画 表71^スタイル 

年月曰の表示スタイルを切り換える。 

1 年/月/日 1 /月/日/年/日/月/年 

ぷ〇田〇 

22 

^ カードフオーマット 

SD カードを初期化する。 

する/しない 

ぷ〇田〇 

50 

クイックスタート 

すばやく撮影を始める。 

切/広] 

ぷ〇 

19 

tfZ パワーセーブ 

操作しない状態び続くと、自動で電源を切る。 

次のとさは働さません。 

• AC アダプターでの使用中 
• パソコンやプ IJ ンターと US 巨接続中 

切/ 

1 己分 1 :約5分間操作びないと電源び切れます。再度使うに 
は、モードダイヤルを [ OF 円にした後、モードを 
選ぶ。 

ぷ〇田〇 


& 音声記録 

音声の記録方式を設定する。 

本機では、撮影後の音声方式を変換でさませんび、同捆の Motion 

SD STUDI 日を使うと、 DVD ディスクには [ DOLBY ]、 SD 力ード 
には [ MPEG ] で記録します。 

DOLBY : DVD バーナーを使って SD カードに記録したデー 
夕を DVD ディスクに保存するのに適した音声方式。 

1 MPEG 1 :動画を記録した SD 力ードを、動画再生でさる 
テレビで見るのに適した音声方式。 

•• 

26, 86 

■))) お知！ 5 せブザー 

撮影の開始や終了などを音で確認する。 

[入]に設定したとさ： 
r ピッ」： • 撮影開始時や電源日 N 時。 

• パソコンやプ IJ ンター認識時。 

「ピピッ」： • 撮影停止時や電源日 F 刊寺。 
r ピピッ、ピピッ…」（連続4回）： 

• 撮影びでさないなどのエラーび起こったとさ。画面 
に出るメッセージ ( P .8 日)の内容を確認してくださ 
い。 

切/区] 

ぷ〇因〇 


ロパヮ ーLCD 

画面を通常よりを明るくする。 

口 / 应 / 陣 

- AC アダプター使用時は自動的に [[+??] になります。 

ぷ〇田 e 

23 

づ液晶調整 

液晶モニターの明るさや色の濃さを調整する。 

する/ 1 しない 1 

ぷ〇田〇 

23 

□ 接続するテレビ 

テレビの画面比率にあわせて表示する。 

4:3 / 1 ワィド 1 

田〇 

己2 

を]外部表示 

テレビ画面に情報を表示する。 

励/入 

ぷ〇因〇 

己2 

m 続きから再生 

前回の続さから再生する。 

励/入 

の 

46 

11初期設定 

[ LANGUAGE ] と[時計設定] ■ UU 外のすべてのメニューをお買い上 
げ時の設定に戻す。 

する /しない 

ぷ〇 

一 

H デモモード 

本機の紹介(デモ)を表示する。 

[ AUTO]、[MANUAL AF / M 円ボタンを押す外の操作をすると 
中断しますび、約]日分似上操作びないと、再び始まります。 

W - 通常は[切]にしてお使いください。 

入： SD カードを入れずに AC アダプターを接続するとデ 
モび始まり、 SD カードを入れると停止します。 

A 〇 
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液晶モニターの表示一覧 


撮影時 


ビデオ撮影画面 


Q 3/ S 3/03 動画記録モード ( P .27) 

円■ザ/阳ザ パワ ー LCD ( P .23) 

•/II (ホ色)撮影中/ SD カードに記録中 

II (緑色)撮影の停止中 

残 1h30m 撮影残り時間 ( P .26) 

( AUTO ]/ オート撮影 ( P .2 目）/ 

rmr \ マニュアル 撮影 ( p .36) 

乂/«/$/ シーンモード ( P .37) 

囚/が 

43 水中モード ( P .39) 


J 風け 

残 1h30m 
画画みぶ！ 


OhOOmOOs 燈 ) 

ZOOM# rWiPEl (( 曲 )) 图 < 


MF 

fAWBl 

1/100 

OPEN 




か旧 

(^ 2008 , 
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再生時 




I ヒ了才再生画面 

動作状態表示 ( P .44) 

► 再生中 

►►/►►► 早送り再生中 
◄◄/◄◄◄ 早戻し再生中 
► M / W シーンの移動 
II 正/逆方向コマ送り中 
II 再生の一時停止中 

M/M 最後のシーンの終わり/ 

最初のシーンの始まり 
團 ►/◄( ス□一/逆ス□一再生中 

OhOOmOOs 

再生時間 

.N0.10 シーン番号 （ P .44) 

再生モード 

应0/ 再生切換(全シーン） （ P .45) / 

m 再生切換（曰付別） ( P .45) 


- N 16 ■=□==■ 1 

音量調整 ( P .44) 

I 写真再生画面 

-旺而 i ] 写真の記録画素数（64 。X 480) 

他の機器で記録した写真び64日 
X 480_ tU 外のサイズの場合はサ 
イズ表示されません。 

t - A 1 DP 日 F 設定済み ( P .51) 


On □ック設定済み ( P .50) 


No.10 シーンま号 （ P .47) 

100-0001 

写真フォルダー/ファイル番号 
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メッセージ表示 


メッセージ ] 

[ ご確認ください 

記録でをません。 

SD カードへの書さ込みに失敗しました。 

シーンがありません。 

SD カードにビデオや写真び記録されていません。 

SD カードに記録しているのにこの表示び出る場合は、 
カードの状態び不安定になっている可能性びあります。 
電源を入れ直して < ださい。 

このカードはビデオ 
記録でをません。 

ビデオを撮影できない、8 M 己もしくは]6 M 己の SD 
カードです。 

カードを確認してく 
ださい。 

'対応していない SD カード、または本機で認識でさな 
，い SD カードです。 

カードが□ックされ 
ています。□ックを 
.解除してください。 

SD カードび書き込み禁止になっています。 ( P .13) 

カード残量がありません。 

SD カードびいっぱいか、シーン数または曰付別び最 
大記録数に達したため記録でさません。不要なシーン 
を削除するか、新しい SD カードを入れてください。 
( P .48) 

このカードはこれじ1 
上シーン記録でさま 
せん。 

カードのふたが開い 
，ています。 

力ー ド/バッテ IJ 一扉を閉じてください。 

記録 エラーが 発生し 

記録を停止しました。 

• Panasonic 製の SD 力ードまたは、ビデオ撮影び可 
能な SD 力ードを使用してください。 ( P .12) 
•使用可能な SD カードでちこのメッセージび表示され 
たとさは、 SD カードをフオーマットすることをおす 
すめします。フオーマットをすると SD カードに記録 
されているすべてのデータび削除されます。あらか 
じめパソコンなどに保存しておいてください。 

メニュー画面を終了し 
て、マニュアルモード 
.に切り換えてくださし、。 

同時に使用できない機能を選んでます。 ( P .87) 

ナイトビューモード 
，を解除してくださし、。 
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液晶モニターに表示される、主なメッセージの意味と対処法です。 




メッセージ 1 

[ ご確認ください 

AC アダプタをご使用 
ください。 

AC アダプターを接続せずにノ ':ソコンと接続しようと 
しています。 


エラーを 検出しました。 
電源を入れ直して く 
ださい。 

本機び異常を検出しました。 SD カードを取り出して 
から電源を入れ直して < ださい。 


USB 機能は使えません。 
ケーブルを抜いて< 
ださい。 

パソコンや、プ IJ ンターと正しく接続されていません。 
USB 接続ケーブルを接続し直してください。 


US 目ケーブル接続中の 
ため操作はでさません。 

パソコン接続中は本機の電源を切れません。 


カードにエラーを検 
出しました。 

管理情報を修復します 
ので、 AC アダプターを 
接続するかバッテリー 
をとりかえて<ださい。 

SD カード内のデータに異常びあります。 

修復する場合は、残量び十分にあるバッテ IJ 一を使用 
するか、 AC アダプターを接続してください。異常の 
内容によっては修復に時間びかかることびあります。 


管理情報を修復中で 
す。 

カードを抜かないで 
ください。 

データは修復されました。 

•データの状態によっては、完全に修復でさないこと 
びあ0ます。 

♦修復せずに電源を切ってち、次回電源を入れたとさ 
に修復することびできます。 

•修復に失敗したときは、データは再生できません。 

本機で SD カードをフオーマツトしてください。 

•他機で記録した SD カードは修復しないでください。 


接続機器の確認がで 
をませんでした。 

本機側の USB ケープ 
ルを抜いて < ださい。 

本機で使用でさない機器び接続されています。 
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故障かな！？ 


こんなとさは …I 

[ ご確認ください 

電源び入 S ない 
バッテリーで使用中 
に動作表示ランプが 
点滅している 

バッテ IJ 一は十分に充電されていますか？ 

電源が勝手に切れる 

本機を約己分間操作しないと、バッテ IJ 一の消耗を防 
ぐため、自動的に電源び切れます。再び使ラとさは、 
モードダイヤルを [ OF 鬥にしてからモードを選んで 
ください。 

[ノてワーセーブ]を[切]に設定すると、自動的に電源は 
切れません。 ( P .76) 

電源が入っても 
ずぐに切れる 

バッテ IJ 一び消耗していませんか？ 

バッテ IJ 一残量表示び点滅していたり、[バッテ IJ 一 
を取りかえてください。]のメッセージび出ている場合 
は、バッテ IJ 一を充電してください。 （ P .14) 

バッテリーの消耗が 
早い 

•十分に充電されていますか？ 

•低い温度のところで使っていませんか？ 

バッテ IJ 一は、周囲の温度の影響を受けます。低い 
温度のところでは、使用でさる時間び短くなります。 
•) くッテ IJ 一び寿命になっていませんか？ 

十分に充電してち使用でさる時間び短いとさは、 
バッテ IJ 一の寿命です。 

バッテリーが 
膨!5んだ 

本機で使用している IJ チウムイオンバッテ IJ 一は、充 
放電回数び多くなると膨らむことびありますび、安全 
上の問題はありません。そのまま使ラと本機から取り 
出せなくなる場合びあります。ご使用はお控えいただ 
さ、新しいバッテ IJ 一をお買い求めください。 
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こんなとをは… 


ご確認ください 




電源が入っているの 
に何も操作できない 
正常に動作しない 

•液晶モニターを開いていますか？ 

•カード動作中ランプび点打していないことを確認し 
てから、 SD カードを取り出し、バッテ IJ 一や AC 
アダプターを外して1分程度たってから再度取り付 
け、さらに1分程度たってから電源を入れてくださ 
し、 （ SD 力ードのアクセス中に上記の操作を行うと、 
データび破壊されることびあります） 

画面が急に変わった 

デモ(本機の紹介)び始まっているとさは、[デモモー 
问を[切]にしてください。 ( P .76) 

画面表示(残 量 表示、 
経過時間表示など)が 
出ない 

[セットアップ]メニューの[画面表示]び脚]になって 
いると、警告、日付表示など外は出ません。 

SD カードび正しく 
入っているのに、 
撮影でをない 

• SD カードを書き込み禁止にしていませんか？ 

( P .13) 

• SD カードの容量びな < なっていませんか？不要な 
シーンを削除するか、新しい SD カードを入れてく 
ださい。 ( P .48) 

•撮影モードにしていますか？ 

•力ー ド扉び開いていませんか？ 

ビデオ撮影が勝手に 
止まってしまつ 

•使用可能な SD カードをお使いください。 （ P .12) 
•使用可能な SD カードでち、同じカードに書き込み 
を繰り返した場合、記録び停止することびあります。 
パソコンにデータをコピーしてから、本機でカード 
をフオーマットしてください。（フオーマットする 
と、 SD カード上のすべてのデータび消去されます） 

写真がモザイク状に 
なる 

[写真画質]を [•*•] にして、細かいものを撮影すると、 
モヴイク状になることびあります。 [= お] にして撮影 
してください。 ( P .29) 
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故障かな！？ （つづき) 


こんなとさは… I 

[ ご確認ください 

自動でピントが合わ 
ない 

•マニュアルフォーカスになっていませんか？ 

[ AUTO ] ボタンを押してオートフォーカスにしてく 
ださい。 

•オートフォーカスでピントび合いにくい場面を撮影 
していませんか？ 

手動でピントを合わせてください。 ( P .36) 

音声が出ない 

音量びルさくなっていませんか？ ( P .44) 

モーター音が記録さ 
れている 

•本機の動作音で故障ではありません。 

•マイク付近に水滴びあると、本機の操作音び実際よ 
り大さくなることびあります。水滴を乾いた布でふ 
さ取ってください。 

•水中での撮影時は、本機の操作音、モーター音び大 
さくなります。 

スピーカーの音がル 
さい 

スピーカー付近に水滴びあると、音び小さくなること 
びあります。水滴を乾いた布でふさ取ってください。 

テレビに映像が出な 
い、 

映像が縦長になる 

•テレビの入力切換び接続した端テと合っています 
か？ 

テレビの説明書をご覧にな0、接続した端テに入力 
を切り換えてください。 

•お使いのテレビに合わせて[接続するテレビ]を設定 
してください。 （ P . 己 2) 

削除がでさない 

•シーンび □ ックされていませんか？ 

□ックを解除してください。 （ P . 己日） 

•サムネイル表示び[.りのシーンは削除でさません。 
不要な場合は SD カードをフォーマットしてくださ 
しバ P . 己日）。フォーマットすると、 SD カードに記録 
されているすべてのデータび削除されます。 

• SD カードび書さ込み禁止になっていませんか？ 
( P .13) 
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こんなとさは… 


ご確認ください 




SD カードの画像が 
おかしい 

シーンび壊れている可能性びあります。シーンは静電 
気や電磁波で壊れることびあります。大切なデータは、 
パソコンなどにも保存するようにしてください。 

SD 力ー ドを フォー 
マッ トしても使える 
ようにな!5ない 

本機または SD カードの故障と思われます。お買い上 
げの販売店にご相談ください。本機で使える SD カー 
ドについて （ P .12) 

本機に SD カードを入 
れても認識しない 

パソコンでフオーマットしませんでしたか？ 

SD カードをフオーマットする場合は本機で行ってく 
ださい。 

フオーマットすると、 SD カードに記録されているす 
ベてのデータは削除され、元に戻すことはでさません。 
( P . 己 0) 

表示び消える、 

画面が動かな < なる、 
操作でをな<なる 

•パソコンとつないでいませんか？ 

パソコンと接続中は、本機側からは操作でさません。 
♦電源を切ってください。電源び切れないとさは、 

SD カードを取り出してからバッテ IJ 一、 AC アダプ 
ターを外してつけ直し、電源を入れてください。そ 
れでち正常に動作しない場合は、電源を外し、お買 
い上げの販売店にご相談ください。 

他の機器に SD 力ード 
を入れても認識しな 
い 

機器の説明書をお読みいたださ、対応している SD 
カードをご確認ください。 

USB 接続ケーブ 
ルをつないでち 
パソコンが認識 
しない 

• メニュー表示中は USB 接続ケーブルをつないでち、 
USB 機能画面は表示されません。メニューを閉じて 
から、 USB 接続ケーブルをつないでください。 

• AC アダプター接続していますか？ 

•パソコンに複数の USB 端テびある場合は、 US 目端 
テを変更してみて < ださい。 

•動作環境を確認してください。 ( P .63) 

• US 己接続ケーブルを外し、本機の電源を入れ直して 
から接続してください。 
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故障かな！？ （つづき) 


こんなとさは …I 

[ ご確認ください 

USB 接続ケーブルを 
外した5パソコンに 
エラーメッセージが 
出る 

• Windows の場合 

USB 接続ケーブルを安全に外すために、タスクトレ 
イの(ミ>または §6) アイコンをク IJ ックしてから、 
画面の指示に従ってください。 

• Macintosh の場合 

デスクトップにある本機のアイコンをゴミ箱に入れ 
た後、 USB 接続ケーブルを取り外してください。 

[エラーを検出しまし 
た。電源を入れ直し 
てください。]と表示 
される 

•本機び異常を検出しました。データ保護のために 

SD カードを取り出してから、モードダイヤルを 
[日 F 円にしてください。約1分後に電源び切れます。 
•再度電源を入れた後ち繰り返し表示されるとさは修 
理び必要です。接続している電源を外して、お買い 
上げの販売店へご相談ください。お客様での修理は 
ご遠慮ください。 

DVD バーナーでコ 
ピーしたビデオの音 
声が出ない 

撮影時の[音声記録] ( P .76) び [ MPEG ] になってい 
た場合、再生機器によっては音声び出ないことびあり 
ます。 [ DOLBY ] に設定して撮影してください。 

DVD バーナーと本機を接続し、本機で再生する場合 
は 「 MPEG 」、「 D 日 LBY 」 共に再生できます。 

MotionSD STUDIO 
の取扱説明書 PDF 
ファイルが 
見!5れない 

Adobe Acrobat Reader 己.日 iU 降、または Adobe 
Reader 7.日!如きびお使いのパソコンにインス1 -- ル 
されていますか？ 

MotionSD STUDI 日の取扱説明書 PDF ファイルを読 
むためには 、 Adobe Acrobat Reader 己.日 iU 降、ま 
たは Adobe Reader 7.日!如きび必要です。 

[使用できないディス 
クです。 

ディスクを確認して 
ください。]と表示さ 
れる。 

DVD バーナー（別売)に、使用でさないディスクか、 

書さ込みでさないディスクび挿入されています。 

新しいディスクをお使いください。 
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こんなとをは… 


ご確認ください 


機能が使えない、選 
ベない 


本機では仕様上、同時に使えない機能びあります。 


例) 


使えない機能 

使えなくなる条件 

デジタル ズーム 

•写真撮影モード時 

フエード 

カラーナイトビユー 

•写真撮影モード時 
•撮影中 

(設定や解除はでさません） 
•水中モード時 

逆光補正 

•絞り-ゲイン設定中 
•カラーナイトビュー使用時 

美肌モード 
(設定と解除） 

•撮影中 

ヘルプモード 

手ぶれ補正 

•写真撮影モード時 
•カラーナイトビュー使用時 

シーンモード 

•オート撮影モード時 
•カラーナイトビュー使用時 

ホワイトバランス 
モードの変更 

•デジタルズーム使用時 
•カラーナイトビュー使用時 

シャッター速度/ 
絞り-ゲインの調整 

•シーンモード使用時 
•カラーナイトビュー使用時 


セットアップメニューの[初期設定]を行うと、 
[ LANGUAGE ] と畴計設妇1；(外のすべての設定びお 
買い上げ時の状態になり、機能び選べるようになりま 
す。 ( P .76) 


VQT1Q80 























































〔必ずお守り < ださい^ 


お使いになる人や他の人への危書、財産への損書を未然に防止するため、必ず 
お守りいただくことを、次のよラに説明しています。 

■ 表示内容を無視して誤つた使い方をしたときに生じるち害や損害の程度を、 


次の表示で区分し、説明しています。 

么筒埃 

この表示の欄は、「死 t または重傷などを負ラ危険び 
切迫して生じることび想定される」内容です。 

么警告 

この表示の欄は、「死 t または重傷などを負ラ可能性 

び想定される」内容です。 


この表示の欄は、「傷書を負う可能性または物的損書 
のみび発生する可能性び想定される」内容です。 

A 江思 


LJBSL 


安全上のご注意 


■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 
(下記は絵表示の一例です） 


このような絵表示は、し口まいけない「禁止」内容です。 

A このよラな絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。 


A 危険 


f バッテリーパックは、本機で充電する 


〇 本機外で充電すると、液ちれ • 発熱 • 発乂 • 破裂などを起こし、 
けびをする原因になります。 


( AC アダプターは、本機専用のバッテリーパック iU 外の充電に ^ 
は使わない 

液ちれ-発熱-発乂-破裂などを起こし、けびをする原因にな 

心ります。一 _ j 
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A 危険 


f ■指定 iu 外のバッテリーパックを使わない 

■バッテリーパックの端子部 (® • ©) に金属物(ネックレスや 
ヘアピンなど)を接触させない 

■パ' ッテリーパックを分解、加工(はんだ付けなど)、加圧、加熱、 
火中投入などをしない 


■電子レンジやオーブンなどで加熱しない 

■バッテリーパックを炎天下(特に真夏の車内)など、高温にな 
るところに放置しない 

液ちれ•発熱•発义•破裂の原因になります。 

•ビニール袋などに入れ、金属物と接触させないようにしてください。 
•不要铸命)になったバッテ IJ - パックについては、9己ぺージをご参照く 
ださい。 

•万--、液われび起こったら、販売店にご相談ください。ミ夜び身体や衣服 
に付いたときは、水でよく洗い流してください。液び目に入ったときは、 
失明の恐れびあります。目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、 
医師にご相談くださし、 


A 警告 


f 雷が鳴り出した!5、本機の金^ 
属部や AC アダプター などの 
電源プラグに触れない 


接触禁止 


落雷すると、感電の原 
因になります。 



f コンセントや配線器具の定格^ 
を超える使いかたや、交流 
100 V 〜240 Vtu 外での 
使用はしない 

Q たこ足配線等で、定格 
を超えると、発熱によ 
る乂災の原因になりま 
. す0 , 
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安全上のご注意 ( 

(つづさ） 


必ずお守りください 


A 警告 


f 電源コード-プラグを破損するようなことはしない 
(傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に巧ばたり、 
ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない) 

傷んだまま使用すると、火が’感電’ショートの原因になります。 

^•コードやプラグの修理ま、販売店にご相談ください。_ 


f 電源を入れたまま長時間、直接触れて使用しない 


0 本機の温度の高い部分に長時間、直接触れていると低温やけど^ 
の原因になります。長時間ご使用の場合は、王脚などをお使い 
ください。 


※血流状態び悪い人(血管障害、血液循環不良、糖尿病、強い圧迫を受けている）や 
I 皮膚感覚び弱い人(高齢者)などは、低温やけどになりやすい傾向びあります。 


f 内部に水などの液体をかけた^ 
りめらしたり、金属物を入れ 
たりしない 

Q ショートや発熱によ 
り、火災•感電-故障 
の原因になります。 

•機器のおくに水などの液体の 
入つた容器や金属物を置かない 
で < ださい。 

•特にお子様にはご注意ください。 


f メモリーカードは、乳幼児の^ 
手の届くところに置かない 


Q 誤って飲み込むと、身 
体に悪影響を及ぼしま 


•で一 、飲み込んだと思われると 
きは、すぐに医師にご相談くだ 
さい。 
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A 警告 


^乗り物を運転しながら使わな^ 


^分解、改造をしない 



Q 


事故の誘発につなび0 
ます。 


⑩ 

分解禁止 


内部には電圧の高い部 
分びあり、感電の原因 
になります。 


•歩行中でち周囲の状況、路面の 
状態などに十分ご注意 < ださい, 


•内部の点検や修理は、販売店に 
ご依頼ください。 


f めれた手で、電源プラグの抜^ 
さ差しはしない 



感電の原因になりま 
す。 



^電源プラグは根元まで確実に^ 
差し込む 



差し込みび不完全です 
と、感電や発熱による 
火災の原因にな0ま 
す。 


•傷んだプラグ-ゆるんだコンセ 
ントは、使わないでください。 


f 異常があったとさは、電源プ^ 
ラグを抜く 

• 内部に金属や水などの液 
体、異物が入ったとさ 
• 落下などで外装ケースが破 
損したとき 

-煙や異臭、異音が出たとさ 


C 

電源プラグ 
を巧く 


そのまま使ラと、火災 • 
感電の原因になりま 
す。 


•パ'ッテ IJ - で使っている場合は、 
バッテ IJ 一を外してください。 
•販売店にご相談ください。 


^電源プラグのほこり等は定期的にとる 



〇 プラグにほこり等びたまると、湿気等で絶縁不良となり、乂災 
の原因になります。 


♦電源プラグを抜さ、乾いた布でふいて<ださい。 
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•病院などで使ラとさち、病院の 
指示に従ってくださし、_ 

f 本機の上に重い物を載せた 
り、乗ったりしない 

Q 倒れたり落下すると、 
けびや製品の故障の原 
因になることびありま 
す。 

また、重量で外装ケー 
スび変形し、内部部品 
び破損すると、火災- 
故障の原因になること 
、 びあります。 


長期間使わないとさや、お手 
入れのときは、電源プラグを 
抜く 


C 


通電状態で放置、保管 
すると、絶縁劣化、ろ 
_ ラ電などにより、火災 

電源プラグの原因になることびあ 
を巧く ります。 


•カードは、保護のため取り出し 
ておいてください。 


レンズを太陽や強い光源に向 
けたままにしない 


Q 


集光により、内部部品 
び破損し、乂災の原因 
になることびありま 
す。 



A ミ主意 


航 

ん 

巧 

と5 

う従 

使に 

で示 

内指 

機の 

行社 

飛会 


ど器に〇 

な計因す 

波の原ま 

磁機すり 

電行ぼあ 

す飛及び 

出、をと 

びり郷昔こ 

機よ影る 

本ににな 


〇 
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A 注意 


f 異常に温度が高くなるところ^ 
に置かない 

0 特に真夏の車内、車の 
トランクの中は、想像 
1；(上に高温(約6日で 
じ(上）になります。本 
機やバッテ IJ 一、 AC 
アダプターなどを絶対 
に放置しないでくださ 
い。 

外装ケースや内部部品 
び劣化するほか、乂災 
の原因になることびあ 
I ります。 > 


f 油煙や湯気の当たるところ、^ 
湿気やほこりの多いところに 
置かない 

0 電気び油や水分、ほこ 
りを伝わり、乂災•感 
電の原因になることび 
あります。 

たばこの煙などち製品 
の故障の原因になるこ 
とびあります。 
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その他^^使用上のお願い 


お使いのとき 


♦使用中は本体や SD カードび温かくなりますび、異常ではありません。 

♦磁気び発生するところや電磁波が発生するところ(携帯電話、電子レンジ、テ 
レビやゲーム機など)か5はできるだけ離れて使う 

• テレビの上や近くで操作すると、電磁波の影響で映像や音声び乱れることびあります。 
-スピーカーや大型モーターなどび出す強い磁気により、記録び損なわれたり、映像び 
ゆびんだりします。 

• マイコンを含めたデジタル回路の出す電磁波により、お互いに影響を及ぼし、映像や 
音声び乱れることびあります。 

•本機び影響を受け、正常に動作しないとさは、バッテ U —と AC アダプターを一度外 
してから、あらためて接続し電源を入れ直してください。 

•電波塔や高圧線が近くにあるときは、なるべく使わない 
-近くで撮ると、電波や高電圧の影響で撮影映像や音声び悪くなることびあります。 
♦本機や別売品に付属するコードやケーブルを使用し、延長して使わない 
♦殺虫剤や揮発性のものを本機にかけたり、ゴム製品やビニール製品などを長 
期間接触させたままにしない(変質や塗装はびれの原因になります） 

♦本機を持ち運びするときは、落としたり、ぶつけたりしない 
•強い衝撃び加わると、外装ケースび壊れ、故障する恐れびあります。 

♦監視用など、長時間使わない 
-長時間使ラと、内部に熱びこちり故障する恐れびあります。 

♦長期間使用しないとさ 

•水分やミちれを柔らかい乾いた布でふさ、自然に乾燥させた後、乾燥剤（シ U カゲル)と 
とちに保管する。 

♦本機を乾燥させるとさ、電子レンジやオーブンを使ったり、ス I -ーブや焚さ 
乂などの乂にあてたりしないでください。発火や、発煙の恐れびあり故障の 
原因となります。 


SD カードについて 


* SD カードのラベルに記載されているメモ IJ 一容量は、著作権の保護•管理の 
ための容量と、本機やパソコンなどで通常のメモ IJ 一として利用可能な容量 
の合計です。 
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バッテリーについて 




♦本機で使用する充電式 IJ チウムイオン電池は、温度や湿度の影響を受けやす 
く、温度の低いところでは、満充電表示にならない場合や、使用開始後日分 
くらいでバッテ IJ 一警告表示び出る場合びあります。また高温になると保護 
機能び働さ、使用でさない場合もあります。 

♦使用後は、必ずバッテ IJ 一を取り出して保管する 
• 入れたままにしておくと、微量の電流び流れているため過放電により故障の原因にな 
ります。 

•端テ部に金属び触れないよラにビニールの袋に入れ、涼しく （15 む〜25で）、湿気の 
少ない(湿度4日％〜目日％)温度変化の少ない場所で保管する。 

•極端に低温、高温になるところで保管すると、バッテ IJ 一の寿命び短くなることびあ 
ります。また、高温•多湿、油煙の多いところでは、端テびさびたりして故障の原因に 
なります。 

• 長期間保管する場合は、]年に]回は充電し、いったん使用して、残量びなくなって 
から再保管する。 

•バッテ U —の端テ部についたほこりなどは取る。 

•出かけるとさは予備のバッテ IJ 一を準備する 
• 撮影したい時間の3〜4倍のバッテ U —を準備してください。スキー場などの寒;令地 
では撮影でさる時間びより短くなります。 

-旅行のとさは、充電でさるよラに AC アダプターを忘れずに準備してください。 
♦落下などで破損や変形(特に端テ部）したら使わない 
• 故障の原因になります。 

•不要铸命になったなど)バッテ IJ - は乂中などに投入しない 
• 加熱したり乂中などに投入すると、破裂する恐れびあります。 

♦充電直後でわバッテ IJ 一の使用時間び大幅に短くなったら、バッテ IJ 一の寿 
命です。新しいちのをお買い求めください。 

♦不要になった電池(バッテ IJ 一)は、貴重な資源を守るために、廃棄しないで 
充電式電池 IJ サイクル協力店へお持ちください。 

♦使用済み充電式電池(バッテ IJ 一)の届け先 
最寄りの IJ サイクル協力店へ 

詳細は、有限責任中間法人 J 目 RC のホームページをご参照ください。 

• ホームぺージ； http :// www . jbrc . net/hp 
♦使用済み充電式電池の取り扱いについて 
• 端テ部をセ□八ンテープなどで絶縁してください。 

• 分解しないでください。 



Li-ion 20 電池使用 
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その他 s 使用上のお願い (つづき) 


AC アダプターについて 


♦必ず付属の AC アダプターをお使いください。 

•パ'ッテ IJ 一の温度び高すざたり、低すざたりすると、充電に時間びかかつたり、 
充電でさないことびあります。 

•ラジオからは！ m じ(上離す。（ラジオに雑音び入る原因になります） 

♦使用中に、 AC アダプター内部で音びすることびありますび、異常ではありま 
せん。 

♦使用後は、必ず電源コンセントから抜く。（放置すると、最大 0.3 W 電力消費 
します） 

♦ AC アダプターの端テ部は巧さないでください。 

機器を電源コンセントの近くに設置し、遮断装置(電源プラグ)へ容易に手が届 
<よ5にして < ださい。 


液晶 モニター について 


•液晶モニターびくわったり、巧れたりしたら、柔らかい乾いた布でふく。 
♦寒冷地などで本機び;令えさっている場合に、電源を入れた直後は液晶モニター 
び通常より少し暗くなりますび、内部の温度び上びると通常の明るさに戻り 
ます。 

液晶 モニターは、 精密度の高い技術で作られていますび、液晶 モニターの 画 
面上に黒い点び現れたり、常時点打(ホや青、緑の点)することがあります。 
これは故障ではありません。 

液晶モニターの画素については 99.99%1^ U 上の高精度管理をしております 
び、 a 日 1%1^ U 下で画素欠けや常時点灯するものびあります。また、これらの 
点は SD カードの映像には記録されませんのでご安必ください。 


つゆつさについて 


•つゆつさび起こると、レンズびくわったり、本機や SD カードび正常に動作し 
ない場合びあります。温度や湿度の急激な変化を避けて<ださい。 

•つゆつ きは、次のようなときに起こります。 

-夏の夕立の後や、湯気び立ち込める場所など湿気び多いとさ 
• 寒い部屋を急に暖房したとさ 
• 寒いところから暖かいところへ移動したとさ 
• エアコンなどの;令風び本機に直接当たっていたとさ 
♦温度や湿度に差びあるとさは、本機をビニール袋に入れ、中の空気をでさる 
だけ抜いて封をし、1時間ほど放置して周囲の温度になじませてから使ラ。 
•レンズびくもったらバッテ IJ 一と AC アダプターを外し、カード/バッテ IJ 一 
扉を開けて、1時間ほど放置して周囲の温度になじませる。 
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お手入れのとき 




♦パ'ッテ IJ 一や AC アダプターを外す。 

♦ベンジンやシンナー、アルコールなどを使わない。（変質、塗装はびれの原因 
になります） 

•指紋やほこりは、柔らかい乾いた布でふく。汚れびひどいとさは、水にひた 
した布をよく絞ってからふき、その後、乾いた布でふく。 

•化学ぞうさんは、そのを意書に従って使用する。 


耐衝撃性能について 


本機は、耐衝撃機能を備えており、 ]. 2 m の高さからの落下試験^こ合格して 
います。 

《 「 MIL-STD 81日 F Method 己16.己- Shock 」 に準拠して行った、1 .2 m の 
高さから2インチ合板上への単体落下試験に合格。 


本機は、耐衝撃機能を備えていますび、無破壊、無故障を保証するちのでは 
ありません。 

本機をぶつけたり、落下させたり等の衝撃を与えた場合は防水性能を保証い 
たしません。 


■このマークがある場合は 


ヨー □ ッパ連合似外の国の廃棄処分 
に関する情報 

このシンボルマークは 
EU 域内でのみ有効で 
す。製品を廃棄する場 
合には、最寄りの市町 
村窓□、または販売店 
で、正しい廃棄ち法を 
お問い合わせください。 
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ミ毎がで使ラ 


撮つたものを海外で見るには 


映像-音声コードでテレビに接続して見る場合は、曰本と同じテレビち式 
( NTSC ) の映像/音声入力端テ付テレビび必要です。 


■日本と同じ NTSC 方式を採用している国、地域 


•アメリカ合衆国 
♦アンチグア•バーブーダ 
参イエメン（一部地域） 
参英領バーミューダ語島 
♦エクアドル 
•エルサルバドル 


>コスタリカ 
>コ□ンビア 


♦ジャマイカ 
参スリナム 


•セントクリストファー 



•キューバ 
•グアテマラ 
•グアム島 
参グレナダ 


•セントビンセント. 

グレナディーン諾島 
参セントルシア 
♦大韓民国 
参台湾 


ドミニカ共あ国 
ドミニカ国 
トリニダード.トバコ — 
ニカラグア 



プエルトリコ 
米領サモア 


♦ベトナム（一部地域） 
•ベネズエラ 
♦ベリーズ 
参ぺルー 
♦ボリビア 
参ホンジュラス 
参マーシャル諸島 
♦マリアナ諸島 
♦ミク□ネシア連邦 
参ミャンマー 
参メキシコ 


本機の保証書は、日本国内のみ有効です。万一、海外で故障した場合の現地 
でのアフターサービスについてはご容赦<ださい。 


AC アダプターを海外で使用するには 


AC アダプターは、電源電圧 （1 00 V 〜240 V )、電源周波数(己0 Hz 、 

60 Hz ) でご使用いただけます。市販の変圧器などを使用すると、故障する 
恐れがあります。 


国、地域、滞在先によって電源コンセントの形状 
は異なります。海外旅行をされる場合は、その国、 
地域、滞在先に合ったプラグを準備してください。 
変換プラグは、お買い上げの販売店にご相談のラ 
え、お求めください。 

充電のしかたは、国内と同じです 
AC アダプターは日本国内で使用することを前提 
として設計されておりますび、海外旅行等での一 
時的な使用は問題ありません。 

•ご使用にならないときは変換プラグを AC コンセ 
ントから外してください。 
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■主な国、地域の代表的な電源コンセントのタイプ 




北米 

ア如 J 力合を国 [A I カナダ | A . BF I 

ヨー □ッパ.旧ソ連地域 

アイスランド ic 

アイルランド ic 

イギリス 

B | BF , B 3. C ,0 

ィタが Ic 

ウクライナ ! A|C 

オーストリア | BiC，se 

オランタ’ 

C，SE 

カザフスタン 1 A,C 

ギリシャ jB.C 

スィス ド， BFiC.SE 

スウェーデン 

C 

スペイン jA . C.SE 

デンマーク |c 

ドィッ Ic . SE 

ノルウェー 

C 

ハンガリー ！c 

フィンランド |c 

フランス ! C ,0, SE 

ベラルーシ 

A,C 

ペルギー |c 

ポーランド ！ B,C 

ポルトガル IB,C 

ルー 7 ニア 

C 

□シア jA.C 

アジア 

インド ! b ， bf，c 

インドネシア | A , B , BF , B 3, C . SE 

シンガポール 

B ， BF ， B 3 

スリランカ 

B.C 

タイ ！ a ， bf，c 

大韓民国 I A . BRC , 0, SE 

台湾 

A ,0 

中華人民共和国 

A . B ， BI "， B 3. C ,0 .SE 

ネパール | B , BF , C 

パキスタン lA . B.C 

バングラデシュ 

B.C 

フィリピン 

A , B , BF , C.O 

ベトナム | a,c 

香港特別行政区 1 b , BF , B 3 .C 

マカオ特別行政区 

A , B,C 

マレーシア 

B | BF ， B 3 ,C 

モンゴル IB ， BF，C 




1 


オセアニア 

オーストラリア |〇 

ク 1 アム島 |a 

タヒチ jA,C 

トンガ |0 

ニュージーランド |〇 

フイジー ! a , c,o 

1 

1 

中南米 

アルゼンチン ! a , bf , C .0 

コ□ンビア !a 

ジャマイカ |a 

チリ | b,c 

ハイチ ！a 

パナマ ！ A . BF 

バハマ 1 a 

プエルトリコ !a 

ブラジル | A ， C,SE 

ぺネズエラ IA 

ペルー ! a,c 

メキシコ lA,SE 

中ま 

イスラエル ！ BF , C ,0 I イラン ！ BF,C I クウ： L - 卜 ！ B ， BF|C I ヨルタン ！ B，BF 

アフリカ 

アルジェリア iA ， BF，C 
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カナリア講島 |c 

ギニ7 jC 

ケニア jB , BF,C 

ザンビア ！ B，BF 

タンザニア 1 b,bf 

南アフリカ共和国 ！ B ， BF ， B 3 ,C 

モザンビーク IC 

モ□ツコ ICiSE 
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f Quick guide (tnglish) 


Charging 


<^Set the mode dial to 

V[OFF]. 




Open the card/battery 
door. 

Slide the lock to the OPEN side and 
lift the projection with a finger to 
open. 


Insert the battery. 


Inserting SD cards 
(sold separately) 



Place label upwards. 


Slide straight in until hearing card catch. 


I Close the card/battery 
door. 

Press [劉 until hearing the door 
snap closed. 


© Connect the AC adaptor 
i 


(supplied). 


To AC outlet 


居 


AC cable 
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磐纯 

OPEN ► SD' 


Projection 



Press until hearing lever lock. 


Press here. 



雜萍 


Check that the red marker of the lock is 
no longer visible. 



VQT1Q80 


Open the terminal cover. 


參 

が。。 


Projection 



Slide the lock to the OPEN side 
and lift the projection with a finger 
to open. 


Plug the DC plug into the 
DC input terminal on the 
unit. 



Changing the display language 


The display and menu language can 
be changed. 


© Set the mode dial to 
a position other than 
[OFF]. 



@Di 


splay the 

MENU 


menu. 
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f QiMck guide (巳 nghsh) (cont.) 




Recording 


Motion pictures 


Set to [ ぷ ] • 

蠢 






Start recording. 

r\ 


stop recording. 


む still pictures 
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Playback 


N 


面 Motion pictures 


o 


Set to [ 田 ]. 





Play/Pause 

Return to step © 


O still pictures 
0k Set to [ 0 ]. 

癌 


© Select and enter the 
picture to view. 



Slideshow start/pause 



Return to step Q 


Deleting pictures 




VQTIQ80 
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仕様 

V 


SD ビデオカメラ 



電源 DC 5.0 V ( AC アダプター使用時）/3.6 V (バッテ U —使用時） 

消費電力 録画時； 2.3 W 



信号方式 

NTSC 曰米標準信号方式 

撮像素子 

CCD 固体撮像素テ 
総画素 約68万 

有効画素動画；約34万 (4:3) /約3日万 （16:9) 
静止画：約35万 (4:3) 

レンズ 

自動絞りズーム比1日倍 

F 1.8 〜 F 2.4/ f =2.3 mm 〜 23.0 mm 

35 mm 換算 

動画： 43.9 mm 〜439 mm (4:3) / 

43.9 mm 〜439 mm (16:9) 

静止画： 43.7 mm 〜437 mm (4:3) 

マク□付さ（ワイドレンジ AF ) 

ズーム 

光学1日倍•デジタル25/1日日倍 

モニター 

2.7 型ワイド液晶モニター（約] 2.3 万画素） 

7 イク 

ステレオマイク□ホン(ズーム機能付） 

スピーカー 

ダイナミック型 

白バランス調整 

自動追尾ホワイトバランス方式 

標準被写体照度 

1,400 lx 

最低照度 

約6 lx (□-ライトモード1/3日時)、 

カラーナイトビュー時約2 IX 

映像出力 

1.0 Vp-p 7己0 

音声出力 

316 mV インピーダンス6日日0 

USB 

カード U —ダーライター機能(著作権保護対応無し） 
USB 2.0 (八イスピード)、 

US 巨な請テ TYPE miniA 日、 Piet 日 ridge 夕寸応 

がお寸法 

幅 33. 8 mm X 高さ 63.4 mm x 奥行き]] 5.4 mm 
(突起部含む） 

本体質量 

約224旨 ( SD メモ IJ - 力ード、付属バッテ U —除く） 

使用時質量 

約246旨 ( SD メモ U —カード、付属バッテ U —含む） 

推奨使用温度 

日に〜4日に 

許容相対湿度 

10 %〜8日％ 

バッテリー持続時間 

1目ページを参照してください。 

完全防水機能 

JIS C 0920 (IEC 60529) 「電気機械器具の外郭 
による保護等級 (IP コード)」 IPX 8 相当。（深度 1.5 
m の海中で30分間の使用に対応） 
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耐衝撃機能 

FMIL-STD 81 OF Method 己] 6.5- ShockJ に準拠 
して行った、 1.2 m の高さから2インチ合板上への 
単体落下試験に合格。 

防塵性能 

JIS C 0920 (IEC 60529) 「電気機械器具の外郭 
による保護等級 ( IP コード)」 IP 5 X 相当。 

ビデオ 

記憶メディア 

SD メモ U —カード： 

256 MB 、 己] 2 MB 、 1 G 目、2 G 日 
( FAT 12、 FAT 1目形式に対応） 

SDHC メモ U - 力ード： 

4 GB 、 8 G 巨、 ] 6 G 巨 （ FAT 32 形式にタオ応） 

記録画素数 

704 X 480 

記録可能時間 

27ページを参照してください。 

圧縮方式 

MPEG 2 ( SD - Video 規格準拠） 

転送レート 

XP (高画質）；約]日 Mbps(V 目 R )、 30 fps 

SP (標準）：約5 Mbps ( VBR )、 3日 fps 

LP (長時間）；約 2.5 Mbps ( VBR ). 30 fps 

音声圧縮形式 

MPEG 1- Laye 「2 準拠(ステレオ ）、 Dolby Digital 
拠 （Dolby ACS ) (ステレオ） 

写真 

記憶メディア 

SD メモ U —カード： 

8 MB 、 16 MB 、32 MB 、64 MB 、 ] 28 M 目、 
256 MB 、 己] 2 MB 、1 G 日、 2 G 日 
( FAT 12、 FAT 1 目形式に対応） 

SDHC メモ U - 力ード： 

4 GB 、8 G 巨、 16 GB ( FAT 32 形式にタオ応） 

記録可能枚数 

29ページを参照してください。 

圧縮方式 

JPEG ( DCF / Exif 2.2 準拠)、 DP 0 F 対応 

記録画素数 

640 X 480 (4:3) 

AC アダプター 




電源 AC 100 V — 240 V 50/60 Hz 

入力容量 21 VA (AC ] 日日 V 時）/30 VA (AC 24日 V 時） 

DC 出力 DC 5.0 V 1.6 A 


バッテリーパック 


最大電圧 

DC 4.2 V 

公称電圧 

DC 3.6 V 
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保証とアフターヴービス (よくお読みください） 

V__ y 


■保証書(別添付） 

お買い上げ曰-販売店名などの記入を必ず 
確かめ、お買い上げの販売店からお受け取 
りください。よくお読みのあと、保ちして 
<ださい。 

保証期間：お買い上げ曰か5本体1年間 

( 「本体」にはソフトウェアの内容は含み 
ません） 


■補修用性能部品の保有期間垣ち 

当社は、このデジタルカメラの補修用性能 
部品を、製造打ち切り後8年保有していま 
す。 

注)補修用性能部品とは、その製品の機能 
を維持するために必要な部品です。 

■修理を依頼されるとき 

この説明書をよくお読みのラえ、直らない 
とさは、まず接続している電源を外して、 
お買い上げの販売店へご連絡ください。 


ご連絡いたださたい内容 

製品名 

SD ビデオカメラ 

品ま 

NV-S2 己 

お買い上げ曰 

年月曰 

故障の状況 

でさるだけ具体的に 


参保証期間中は 

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店 
び修理をさせていたださますので、恐れ入 
りますび、製品に保証書を添えてご持参く 
ださい。 

参保証期間を過ざているときは 

修理すれば使用でさる製品については、ご 
要望により修理させていたださます。下記 
修理料金の仕組みをご参照のラえご相談< 
ださい。 

参修理料金の仕組み 

修理料金は、技術料-部品代-出張料など 
で構成されています。 


匿?®倒は、診断-故障個所の修理および 
部品交換-調整-修理完了時 
の点検などの作業にかかる費 
用ァ'す 

障 P 品代 I は、修理に使用した部品および補 
助材料代です。 

扭張料 I は、製品のある場所へ技術者を派 
遣する場合の費用です。 


ご相談窓□における個人情報のお取り 
扱い 

ノ くナソニック株式会社およびその関係 
会社は、お客様の個人情報やご相談内 
容を、ご相談への対応や修理、その確 
認などのために利用し、その記録を残 
すことびあります。また、個人情報を 
適切に管理し、修理業務等を委託する 
場合や正当な理由びある場合を除さ、 
第兰者に提供しません。なお、折り返 
し電話させていただ<とさのため、ナ 
ンバー-ディスプレイを採用していま 
す。お問い合わせは、ご相談された窓 
□にご連絡ください。 
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スライドシヨー . 

ス□一再生 . 

接続するテレビ . 

セルフタイマー . 

操作アイコン . 

■た行 

耐衝撃性 . 

ダビング . 

続さから再生する... . 

デジタルズーム . 

手ぶれ補正 . 

デモモード . 

日寺言十日又 ; E. 

■な行 

日時表示 . 

残り記録可能枚数... . 
残り撮影可能時間... . 

■ は行 

バッテリー . 

パワ ーLCD. 

パワーセーブ . 

曰付別サムネイル表示 

ビデオ再生 . 

ビデオ撮影 . 

美肌モード . 

風音低減 . 

フエード . 

フオーマット . 

ヘルプモード . 

防水性 . 

ホワイトバランス .... 

■ ま行 

7ニユアルフオーカス 

メニユー . 

モードダイヤル . 

■ 5行 

□ック . 

■わ行 

ワールドタイム . 


■英•数字 

DirectX. 

DPOF 設定 . 

DVD バーナー . 

LANGUAGE. 

MotionSD STUDI 日.... 

Piet 巨 ridge. 

SDHC メモ U- 力ード... 

SD メモ U- 力ード . 

2 ウェイ八ンドストラップ 

■ あ行 

液晶モニター . 

3 —卜乂 □—ソヤツター. 

オートフオーカス . 

お知らせブヴー . 

音声記録 . 

音量調整 . 

力ーソルボタン . 

ガイドライン . 

カラーナイ トビユー .... 

逆光補正 . 

記録可能枚数(写真） .... 

記録時間 . 

記録モード . 

クイックスタート . 

ゲイン . 

コマ送り再生 . 

■さ行 

削除 . 

撮影経過時間 . 

兰脚 . 

シーンモード . 

絞り . 

写真画質 . 

写真再生 . 

写真撮影 . 

シャッター効果 . 

シャッター透度 . 

充電時間 . 

初期設定 . 

水中モード . 

ズーム . 

ズームマイク . 


さぐいん 


7 6 2 4 2 
4 4 5 3 3 


7360162 

9543372 


2 8 6 
2 2 2 


536己465330398 
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65526511 
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